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In ESCLUSIVA per I'ITALIA: -
le scarpe Super leggere by 4aTS

FODERA

“AIR SYSTEM*
altamente assorbente,
traspirante e resistente
all"abrasione

PROTEZIONE
MALLEOLO
in spugna ad
altissima densita
RINFORZO PELLE PIENO FIORE
modellato per DI ALTA QUALITA
proteggere - Spessore minimo: 2mm
il tallone - Traspirazione garantita

PUNTALE IN
COMPOSITO

200 JOULE
SOLETTA
INTERNA IGIENICA
estraibile e diforma
anatomica
SUOLA INTERNA SUOLA ESTERNA SUOLA ULTRA LEGGERA
COMFORT ANTIUSURA m liuretano bidensita
con una densitd con una densita di1,00: ievi SUPERGRIP® per
di 0,50: flessibilita resistente all' abrasione e un’aderenza eccezionale
e comfort alla torsione - Antistatica
- Trattamento antimicrobico
- k?grﬁuore d'energia
LAMINA ANTIPERFORAZIONE .
(Cambrelle.) IN COMPOSITO
Tessuto non tessuto Ax*
multstrato antiabrasione
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TABELLA VANTAGGI

- Suola in poliuretano ultraleggera

- SRC, capacita di resisterza allo scivolamento
garantendo una forte aderenza

— Materiali super traspiranti e ultraleggeri
{microfibra, fodera 3d...)

- Tecnologia SOFT SYSTEM®

- Serza parti metalliche

— Leggerezza e flessibilita: 100% composito

— Forma ergonomica per un maggior comfort

- Look innovativo, sportivo e modemo

~ HI-Cl isolamento caldo/freddo

- 2 modelll specificl da donna

Sistema antiperforanone-.
in composito '
M

Puntale in

composito
l Sinbolo sula sucla ] [ Horma | rs
J ol |_mrs | WORMATIVA |
s Roststena alf abrasione:
= i + b inalndpen | 20 pondita di volurms (mm3) 0 <150
FA + R - . o
s, 2008 m#."‘“m S 37 >20
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Mot 7945814
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Scarpa bassa in materiale altamente traspirante con inserti
in pelle scamosciata. Fodera AIR SYSTEM®. Linguetta in -
microfibra forata. Lacci piatti in poliestere. Puntale 200) extra :
largo in composito. Sistema antiperforazione non metallico -
in tessuto sintetico multistrato FLEX SYSTEM®. Sottopiede :
termoformato in PU espanso, anatomico, antibatterico e
antistatico. Suola in PU 2 densita con esclusivo sistema SOFT -
SYSTEM® resistente agli oli, antistatica, isolante dal caldo e
dal freddo (HI-Cl), forte resistenza allo scivolamento, SRC :
standard. -

Misure: dal 35 al 48
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Scarpa bassa in microfibra resistente all'acqua e morbida -
pelle idrorepellente 2 ore. Fodera AIR SYSTEM®. Linguetta :
a soffietto in pelle AIR SYSTEM® e fodera imbottita con 10

mm di schiuma. Chiusura con lacci piatti in poliestere di -
colore blu. Puntale 200) extra largo in composito. Sistema
antiperforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato -

FLEX SYSTEM™. Sottopiede termoformato in PU espanso, -

anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densita :
con esdusivo sistema SOFT SYSTEM® resistente agli oli, -
antistatica, isolante dal caldo e dal freddo (HI-Cl), forte -
resistenza allo scivolamento, SRC standard. :

Misure: d :

PROOUSONRE OS¢
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y W " W - Scarpa alta in Microfibra resistente all'acqua e morbida pelle -
@ @ @ K idrorepellente 2 ore. Fodera AIR SYSTEM®. Linguetta a :
= O R soffietto in pelle AIR SYSTEM* e fodera imbottita con 10 mm
di schiuma. Protezione della caviglia in CORDURA® imbottita -
con 10 mm di schiuma. Chiusura con lacci piatti in poliestere :
di colore blu. Puntale 200J extra largo in composito. Sistema
antiperforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato -
FLEX SYSTEM®™. Sottopiede termoformato in PU espanso, :
anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densita :
peveremrree A — con esclusivo sistema SOFT SYSTEM™ resistente agli oli, :
COR o s antistatica, isolan@e dal caldo e dal freddo (HI-CI), forte :
- resistenza allo scivolamento, SRC standard. -

. Misure: dal 38 al 48 .
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B Striscia rifiettante

Scarpa bassa resistente all'acqua in morbida pelle :
idrorepellente 2 ore con rinforzi in PU nella parte anteriore.
Fodera AIR SYSTEM* di colore grigio scuro, linguetta :

in CORDURA® foderata AIR SYSTEM® e imbottita con -

10 mm di schiuma. Puntale 200) extra largo ultraleggero :

in composito. Sistema antiperforazione non metallico, *
intersuola in Composito FLEX SYSTEM®, isolata termicamente -

e antimagnetica sottopiede termoformato in PU espanso, :
anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densita con -
- - . esclusivo sistema SOFT SYSTEM®, resistenti agli ofi, antistatica,
COR ¢ isolante dal caldo e dal freddo (HI-Cl), forte resistenza allo ;
- scivolamento, SRC standard. Misure: dal 38 al 48 .
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Scarpa alta resistente all'acqua in morbida pelle idrorepellente .
2 ore con rinforzi n PU nella parte anteriore. Fodera AIR :
SYSTEM® di colore grigio scuro, linguetta in CORDURA® .
foderata AIR SYSTEM® e imbottita con 10 mm di schiuma. -
Protezione della caviglia in pelle nabuk idrorepellente imbottita :
con 10 mm di schiuma. Puntale 200) extra largo ultraleggero :

in composito. Sistema antiperforazione non metallico, -
intersuola m Composito FLEX SYSTEM?, isolata termicamente :

e antimagnetica, sottopiede termoformato in PU espanso, -
anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densita con -
<& esclusivo sistema SOFT SYSTEM®, resistenti agfi oli, antistatica, :
- isolante dal caldo e dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo -
' scivolamento, SRC standard. Misure: dal 38 al 48
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Scarpa bassa in pelle scamosciata e CORDURA® .
idrorepellente 2 ore. Fodera AIR SYSTEM® colore nero. -
Linguetta a soffietto in CORDURA™, fodera AIR SYSTEM* :

e imbottita con 10 mm di schiuma. Chiusura con ganci in -
plastica e lacci tondi in poliestere di colore nero. Puntale :
200) extra largo in composito. Sistema antiperforazione .

non metallico in tessuto sintetico multistrato FLEX SYSTEM®. -
Sottopiede termoformato in PU espanso, anatomico, :
antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densita con -
o, ey ==y - esclusivo sistema SOFT SYSTEM® resistente agli oli, antistatica,
COR « . isolante dal caldo e dal freddo (HI-ClI), forte resistenza allo

- scivolamento, SRC standard. Misure: dal 35 al 42 .
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lﬁzﬂ'Leggere 430 gr.

Scarpa alta in pelle scamosciata e CORDURA® idrorepellente .
2 ore. Fodera AIR SYSTEM®* colore nero. Linguetta a soffietto -
in CORDURAS®, fodera AIR SYSTEM* e imbottita con 10 mm di :
schiuma. Protezione della caviglia CORDURA® con imbottitura -
di 10 mm di schiuma. Chiusura con ganci in plastica e lacd
tondi in poliestere di colore nero. Puntale 200J extra largo in :
composito. Sistema antiperforazione non metallico in tessuto -
sintetico multistrato FLEX SYSTEM®. Sottopiede termoformato
in PU espanso, anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in
e -1 p— PU 2 densita con esclusivo sistema SOFT SYSTEM® resistente -
COR e agli oli, antistatica, isolante dal cqldo e dal freddo (HI-CI), :

- forte resistenza allo scivolamento, SRC standard. -

. Misure: dal 35 al

SCARPE E
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Concelto EXTHEMA'J suola 4 densita

TABELLA VANTAGGI

- Esclusivo sstema antitorsions a protezione integrale

- Suola inettata PU/TPU per maggior comiont &
leggererza

- Sktena planiare in PU/TPU EXTREME 4* con
tecnologia 4 densita

- Leggerezza e flessibilita (100% composito)

- Fodera in CoolMax® + Poromax®
« CoolMax* mighora ed aumenta 'evaporazione
dedl'umidita per un piede pi fresco e ascutto,
Antiallergico e antimicrobico
» Poromax® mantiene uno strato di ana intorno
piede: isolamento fermico & comiort garantito

- Soletta ad alta tecnologia in Schiuma di poliuretang,
antistatica, con tattamento anfibatterico. Shock
absorber ned tallone rivestito in Poron® & CoolMax®

- Speed Lacing SEtema rapido di allecciamento

- Serza parti metalliche

(Coo TIramml  Poromax

Fodera traspiramte

1. Sistema antitorsione dalla caviglia in
TRU, dersita 1.3 '

2 Inserto in TPU per un maggior
assorbimento dello shock, densita 0.4

3. Leggero strato comfort in PU, due
colon effetto nuvola, densita .5,
Design esclusivo MTS

4, Suola di appoggio in TPU, densita 1.0

5. Rinforzo autoregolabile a fisamonica:
5i adatta perfettamente alla forma del

talione
Sisterma nﬂ'pz;bmﬁme
In composito
EFFETTO CONFORT Puntale in
Soletta estraibile engonomica HITEC. compesio
Soletta ad alta tecnologia in Schiuma suola ultraleggera
di poliuretano, antistara, con in PUTRU
trattamento antibatterico. Shodk v
absorber ned tallone rivestito in Porong
e CoolMax,
simbok salls sk o pepimceio ¢ Noms MYy encrcy Rasisloras aifabrasiona iy
pardts dl velume (nm3)
n l 220

st an Assorbimenio dagli shack
we Cormrice s Sodem Lamd 3dphs nal g
S -8 s 1
iso - Gatre aale
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SUPERIEGGERE 523 gr.

Scarpa alta in morbida pelle bovina rossa pieno fiore pi :
rifiniture in CORDURA® idrorepellente 4 ore. Fodera in :
COOLMAX*® e POROMAX®, Linguetta imbottita in CORDURA®, :
foderata in COOLMAX® e POROMAX®™. Protezione della caviglia -
in CORDURA* imbottita con 10 mm di schiuma. Puntale 200
extra largo e ultraleggero in composito con striscia flessibile in
TPU iniettata a filo del bordo per attutire il contatto delle dita -
col puntale stesso. Sistema antiperforazione FLEX SYSTEM® in :
composito, antimagnetico e isolato termicamente. Suoletta -
antistatica in schiuma di PU termoformato, antibatterico, -
assorbitore di energia in PORON®. Suola in PU/TPU 4 densita :
EXTREMM resistente agli oli, antistatica e isolante dal caldo e -
dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo scivolamento, :

SRC standard. Misure: dal 38 al 47
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Distribuzione .
In ESCLUSIVA .
per Pitalla .

SUPERLEGGERE 558 gr.

- AE Scarpa bassa in tessuto bianco altamente traspirante .
N 2R R mesh 3D con inserti in RPU. Fodera in COOLMAX® e :

5 POROMAX®. Linguetta in COOLMAX™ e Mesh 3D imbottita .
-
h

s - : con 10 mm di schiuma. Puntale 200J extra largo e -
: ultraleggero in composito con striscia flessibile in TPU :
IS KN - iniettata a filo del bordo per attutire il contatto delle dita col

z == puntale stesso. Sistema antiperforazione FLEX SYSTEM® in -
composito, antimagnetico e isolato termicamente. Suoletta .

- antistatica in schiuma di PU termoformato, antibatterico,
et assorbitore di energia in PORON®. Suola in PU/TPU 4 :

densita EXTREM4 resistente agli oli, antistatica e isolante :
dal caldo e dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo -

: scivolamento, SRC standard. Misure: dal 38 al 47 :

ExXTREMA,
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Distribuzl ‘
In ESCLUSIVA 7349909

per Mtalla | ____— CE EN ISO 20345:2011
(NEW,

SUPERLEGGERE 543 gr.

A ©  Scarpa bassa in morbida pelle bovina pieno fiore piu rifiniture

@ @} ; in CORDURA® idrorepellente 4 ore. Fodera in COOLMAX* e -
: POROMAX®. Linguetta imbottita in CORDURA® idrorepellente :

- - - 4 ore, foderata in COOLMAX® e POROMAX®. Puntale 200 J -
Aol - extra largo e ultraleggero in composito con striscia flessibile in :

. u TPU iniettata a filo del bordo per attutire il contatto delle dita :

col puntale stesso. Sistema antiperforazione FLEX SYSTEM® in -
ANODUWSONRE FNOS L

composito, antimagnetico e isolato termicamente. Suoletta :
antistatica in schiuma di PU termoformato, antibatterico, -
assorbitore di energia in PORON®. Suola in PU/TPU 4 densita -
EXTREMA4 resistente agli oli, antistatica e isolante dal caldo :

ExTREM4, COR ) e dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo scivolamento, SRC -
standard. Misure: dal 38 al 47 :

SCARPE n
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TABELLA VANTAGGI

- Suola adatta a tutte le condizioni meteorologiche, offre eccezionale
stabilita su terreni scivolosi, fango e ghiaccio

— EXTREMA4: suola iniettata PU/TPU 4 densita

~ Resiste a qualsiasi sfida: materiali di alta qualita

- Overcup in TPU

— Rinforzo in TPU sul tacco

~ Leggerezza e flessibilita: 100% composito

~ Poromax®, Cambrelle®, DFD®, Sympatex®, THINSULATE® e
membrana ON-DRY, forniscono un ottimo isolamento termico,
vere e proprie barriere contro il freddo

~ Real CORDURA®: Tessuto traspirante e impermeabile con elevata
resistenza all‘usura e allo strappo




MOND
Concetto \%XTHEMA'J suola 4 densita "“"—“"-\'EJ

1- Suola di Comfort
in PU, densita 0,5

__2- Suola esterna in TPU, densita 1

| 3 Inserto eammortizzatores

v
'\ in TPU e ramponi
\ ‘. antiscivolo, densita 0,4
4- Sistema anti-torsione ‘
in TPU, densita 13

Fodera
traspirante

sottopiede anatomico in PU ‘
espanso «Soft Touchs | !
- - \
Sistema 3
antiperforazione in @ —=

composito

Puntale in composito

Aol | wrs | NemMATVA

v
Test aals
Switclo suls mote ibrficante. Wowma ) Rasistenza all'abrasione: 61 <150
M CUMBER, pordita di volums (mm3)

>20

L A 20532 Zasorbimento degli shock 20
JA + 50 ! = 4
»cn0 + Choums o
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SUPERLEGGERE s02 gr.

: iniettata a filo del bordo per attutire il contatto delle dita -
—— col puntale stesso. Sistema antiperforazione non metallico :

: . in tessuto sintetico multistrato FLEX SYSTEM®. Suola super .
leggera in PU / TPU EXTREM4 multi durezza per una -
perfetta aderenza in qualsiasi condizione, isolante dal :
caldo e dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo -
scivolamento, SRC standard. Misure: dal 38 al 48 -

3 ore, foderato in POROMAX® colore marrone. Puntale -

oo

@' : Scarponcino in pelle nabuk colore miele idrorepellente !
- : 200J extra largo in composito con striscia flessibile di TPU :
'\

PROOUSORE MO ¢

(EXTAEMS, :
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pronis corcagna

SUPERLEGGERE s02 gr.

; Scarponcino in morbida pelle pieno fiore idrorepellente .
. 3 ore, foderato in POROMAX® colore marrone. Puntale -

200J extra largo in composito con striscia flessibile di TPU :
iniettata a filo del bordo per attutire il contatto delle dita -
col puntale stesso. Sistema antiperforazione non metallico :
in tessuto sintetico multistrato FLEX SYSTEM®. Suola

super leggera in PU / TPU EXTREM4 multi durezza per -
una perfetta aderenza in qualsiasi condizione, isolante

- ﬂ dal caldo e dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo :
. scivolamento, SRC standard. Misure: dal 38 al 48 -

@

ARODUSONRE FIRDME 4

(EXTR=EM4,

Poromax

SCARPE H
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Distribuzione 73]6]04
e e M CE EN ISO 20345:2011

©

aticoka in
pronmia carsagna

Apertura a cemien
sul lato interno

SUPERLEGGERE 7oo gr.
o ol YR Stivaletto in morbida pelle pieno fiore idrorepellente 4 ore e .
™ N =%, "™ : CORDURA®, con cerniera laterale e inserti in TPU sulla punta e :

- _ sul tallone. Completamente foderato in DFD® e THINSULATE®, .
S
/&y

per un piede sempre asciutto e isolato dal freddo. Puntale 200) -
extra largo in composito con striscia flessibile di TPU iniettata :

% i %‘3“ S- : a filo del bordo per attutire il contatto delle dita col puntale '
> . stesso. Sistema antiperforazione non metalfico in tessuto
R e : sintetico multistrato FLEX SYSTEM®. Suola super leggera in PU ;

EXTREM4, - / TPU EXTREM4 multi durezza per una perfetta aderenza in
COR . : qualsiasi condizione, isolante dal caldo e dal freddo (HI-Ci), :

forte resistenza allo scivolamento, SRC standard.
Misure dal 38 al 48 .

PRODULONE FUNOAEL System

Thinsulate

fABVLATION
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aticola in
pronis corcagna

Interno foderato in calda
pellicca sintetica

SUPERLEGGERE 744 gr.

Stivale in morbida pelle pieno fiore idrorepellente 3

ore, foderato in calda pelliccia sintetica grigia. Puntale
200J extra largo in composito con striscia flessibile di :

TPU iniettata a filo del bordo per attutire il contatto delle -
dita col puntale stesso. Sistema antiperforazione non :
metallico in tessuto sintetico multistrato FLEX SYSTEM®, :
Suola super leggera in PU / TPU EXTREM4 multi durezza -
per una perfetta aderenza in qualsiasi condizione, isolante :
dal caldo e dal freddo (HI-CI), forte resistenza allo -
scivolamento, SRC standard. Misure: dal 38 al 48 -

SCARPE ﬂ

ARODUSNORE FIRDM 4

(EXTR=EM4,




Sottopiede anatomico .
foderato ON STEAM®,
tessuto molto soffice, .

superassorbente, .
confortevole e .
resistente, simile .
alla pelle.

U

i
iy

ir

V]

i
=iy
—\"

o ]

g
|l
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TABELLA VANTAGGI

- Leggereeza, flessibitta € morbidezza per un
immediato senso di comfort

~ Suola in poliuretano bidensita con forte
resistenza dlo scivolamento

~ Nuowva linea ergonomica perfettamente
adattabie al piede femminie

~ Tallone rialzato per una linea pi) femminile

~ Shock absorber morbidissimo per attenuare
il.sigso di fatica dopo ore di parmanenza in
prd

— Matenall altamente taspiranti suoletta intema
ON STEAM® super assorbents, confortevole e
resistente

- Fantastia combinazione di design & comfort

- Famnite con doppia laccio

1
1((':

3

il

+ Suola super leggera

* in PUSTPU
Prezsione sul plada Prezsiona ul pleda 3l momanto
con uono femo appoggiska Presgone 2l plade dopo g3l massimo 5o regidrato
U un 5ok plada 2/3 km di sirada duramia la camminata

.~

| Gmbolosulls | Test pavimento +

swihs lubeHkante Norr |IRTS ol
si1C &l.noh::w wpae 7 a2
IRA + R0 —— t
wwlene il i
Resstenza all'abrasione:
pordita di volume (mm3) ’ L AT

Assorbimento shock
nel taklons (1) l s o
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per Flitalia : CE EN ISO 20345:2011

SUPERLEGGERE 408 gr.

Scarpa bassa da donna in morbidissima pelle idrorepellente .
2 ore. Linguetta in pelle, sistema antiperforazione FLEX :
SYSTEM® in tessuto sintetico multistrato, soletta ON STEAM*
in schiuma di poliuretrano termoformata, antibatterica, -
anatomica e antistatica. Puntale 200J, suola in PU 2 densita. :
Suola con tacco integrato. Isolante dal caldo e

dal freddo (HI-Cl) forte resistenza allo scivolamento -
SRC standard. :

Misure dal 35 al 42 :

AROOUSOA WS L

SCARPE i
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Distribuzione
CE EN ISO 20345:2011

in ESCLUSIVA P
per Pitalla : =%
> E Scarpa bassa da donna in morbidissima pelle sdrorepellents
":- = 2 ore, Linguetta in pelle, sistema antiperforazione FLEX
SYSTEM* in tessuto sintetico multistrato, soletta ON STEAM®
- in schiuma di poliuretranc termoformata, antibatterica, .
& anatomica e antistatica, puntale 2004, suola in PU 2 densitd.
to. isolante dal caldo e dal freddo

= N Suola con tacco integra
(HI-CI) forte resistenza allo scivolamento SRC standard.
Doppio lacon. Misure dal 35 al 42

ASTOVLTRE SUNDST L

aticoka in

SUPERLEGGERE 420 gr.
pronta carezgna

et/ GLAM S3 ske

Distribuzione
In ESCLUSIVA
per Mtalla : SR
. _% CEEN ISO 20345:2011
== 5
A Scarpa alta da donna in morbidissima pelle idrorepellente |
T 2 ore. Linguetta imbottita, protezione al malleolo, sistema
razione FLEX SYSTEM® in tessuto sintetico multistrato,

antibatterica, anatomica e antistatica, puntale 200 sucla in

PU 2 densita. Suola con tacco integrato. Isolante dal caldo

v:; :
o anti . : _
‘ soletta ON STEAM® in schiuma di poliuretrano termofomata
1) forte resistenza allo scivolamento SRC

e.dli freddo #HEC

stanclard. Doppio lacao. Misure dal 35al 42 .

SUPERTEGGERE 468 gr.

ATOOUIONE PLADS ¢



NEWJ %% 44 LINER 53 sk

u.tl'lblﬂ'on. ...............................................................
In ESCLUSIVA 7450201
s A GRS

. - CEEN SO 20345:2011

Scarpa bassa da donna in morbidissima pelle nubuk |
idrorepellente 2 ore. Linguetta in pelle, :
sistema antiperforazione FLEX SYSTEM* in tessuto -
sintetico multistrato, soletta ON STEAM® in schiuma di .
poliuretrano hermofonnata, ant anatomicae |
antistatica, puntale 200), suola in PU 2 densita. Suola *
con tacco integrato. Isolante dal caldo e dal freddo -
(H1-CI) forte resistenza allo scvalamento SRC standard. Z
Dopplo lacdo. Misure dal 35 al 42

S N V---_V "“.! ‘ >:A'._.; . .

N\ "\
.......... e

SUPERLEGGERE 402 gr- e

aticchin
pronis coreagna

o /%M BLUSH S3 skc

n“rlbm|°n. ...............................................................
In ESCLUSIVA 7450202
|1t “ [ R R R N R

BT AR CE EN IS0 20345:2011
Sutpa alta da donna in morbidissima pelle nubuk *

llente 2 ore. Linguatta imbottita. Protezione
malleclo in CORDURA®, sisterna antiperforazione .

FLEX SYSTEM* in tessuto sintetico multistrato, soletta |
ON STEAM* in schiuma di poliuretrano termo{onnata -
antibatterica, anatomica e antistatica, puntale 200, suola
in PU 2 densit3. Suola con tacco integrato. Isolante |
dal caldo e dal freddo (HI-CI) forte resisterza allo
savolamento SRC standand. Doppio laccio.

@ Misure d35 al :

SUPERLEGGERE 454 gr.




NEWS 044 FLOWER S3 skc

n‘tr|bm'on. ...............................................................
In ESCLUSIVA :
per Mtalla :

CE EN ISO 20345:201 l

Scarpa bassa da donna in morbidissima pefle fiore &
nubuk idrorepellente 2 ore. Linguetta in pelle, sistema
antiparforazione FLEX SYSTEM® in tessuto sintetico
multistrato, soletta ON STEAM® in schiuma di poliuretrano
temwfo:mata, antibattena, anatomica e antistatica,
puntale 200), sucla in PU 2 densita. Suola con tacco
integrato. isolante dal caldo e dal freddo (HI- -Cl) forte
resistenza allo sovolamento SRC standard. io laccio,
Misure dal 35 al 42

SUPERLEGGERE 408 gr. reo0urms pumars

n“rlbmlon. ---------------------------------------------------------------
In ESCLUSIVA 7450203
per Mtalla : A\

---------------------

CEEN ISO 20345:2011
Scarpa bassa da donna in morbidissima pelle fiore e |
nubuk idrorepellente 2 ore. Linguetta imbottita, sistema |
antiperforazione FLEX SYSTEM* in tessuto sintetico
multistrato, soletta ON STEAM® in schiuma di poliuretrano .
termoformata, amibattencaa anatomica e antistatica, .
puntale 200), sucla in PU 2 densita. Suola con tacco |
integrato. Isolante dal caldo e dal freddo (HI-C) forte :
resistenza allo scivolamento SRC standard. -

Doppio lacao. Misure dal 35 al 42

@lﬂII
PERIL
=28

NEW *

SUPERLEGGERE 428 gr-.



Mw LIBERTY SB src

u.tl‘lblﬂ'ﬂn- ...............................................................
In ESCLUSIVA ;
per lltalla ;

--------------------

CE EN ISO 20345:201 l

Sabot da donna in morbida pelle disegnata a fion, |
lavabile, soletta ON STEAM® in scﬂluma di polluretrano -

termoformata, antibatterica, anatomica e antistatica,
puntale 200J, sucla in PU 2 densita. Suola con he:o :
ato. lnlmto dal caldo e dal freddo (H ’
resisterza allo scivolamento SRC stan .
Misure dal 35 al 42 |

SUTER'EGGE.IE 352 gr.

u“r'bm'on. ---------------------------------------------------------------
In ESCLUSIVA pen 7450207
per Pitalla : —

---------------------

CE EN ISO 20345:2011

Sabot da donna in morbida microfibra lavabile &
resistente agli soletta ON STEAM® in schiuma di *
poliuratrana ommata, antibatterica, anatomicae .

antistatica, puntale 200J, suola in PU 2 densitd.

Suola con tacco istegrato. Isolante dal caldo -
e dal freddo (HI-CI) forte resistenza allo -
savolamento SRC standard. Misure dal 35al 42 |

SUPERLEGGERE 356 gr.



SCARPE

M STORM

TECNOLOGIA LOW COST

ALL OVER
Protezione sulla punta della scarpa
che ne estende la durata

Soletia resistente all'abrasione e
altamente assorbente

Sistema :
antiperforazione in
compasito

Puntale in composito

Suola super leggera in

PU bidensita b
SSENZA PARTI
Eﬁ METALLICHE J

TABELLA VANTACGCGI
- SRC, capacita di resistenza allo L wou | s | nomwama

slittamento, aderenza totale Resistonza al‘abrasions: = ‘ ek
~ Leggerezza e flessibilita: 1009% perdia & volume (mm3) I

composito Dvubiptt g swack 1 5 >20
~ Fodera AIR SYSTEM: el s |

traspirabilita, freschezza, e :

trattamento antibattarico/ Shsbote st | Test pvimento - rs

antimicrobico I et ™ Eincae N MSTORM
— Inserti riflettenti — - =
- senza parti metalliche e | OresasSaken lwghdhee | 0%
~ protezione antiabrasione ALL ot = o

OVER
- Ottimo rapporto qualita prezzo



B -

MSToRM ZEFIR S1P sk

Distribuzione ;
in ESCLUSIVA
per Pitalla

Inserto rifiettente ned tallone

—_—

SUPERLEGGERE 534 gr.

|

o rinforzo resistente all‘abrasione nella parte anteriore e
: inserto riflettente nel tallone. Puntale 200) extra largo in :
composito con striscia flessibile di TPU iniettata a filo del -
bordo per attutire il contatto delle dita col puntale stesso.
Sistema antiperforazione non metallico in tessuto sintetico !
multistrato FLEX SYSTEM®. Suola super leggera in PU 2 -
densita. Isolante dal caldo e dal freddo (HI-Cl), forte :
resistenza allo scivolamento, SRC standard.

Misure: dal 35 al 48 -

SCARPE i

@e

@

@' : Scarpa bassa in morbida pelle scamosciata traforata con .

v
Ry

[

4




g SCARPE

msrorms WIND S3 ske

...............................................................

Distribuzione .
In ESCLUSIVA © 7240101
per Fitalla . CE EN ISO 20345:2011

aticoka in

Scarpa bassa in pelle pigmentata nera idrorepellente -
1.5 ore con rinforzo resistente all’abrasione nella parte
anteriore. Puntale 200J extra largo in composito con :
striscia flessibile di TPU iniettata a filo del bordo per
attutire il contatto delle dita col puntale stesso. Sistema
antiperforazione non metallico in tessuto sintetico :
multistrato FLEX SYSTEM®. Suola super leggera in PU 2 -
densita. Isolante dal caldo e dal freddo (HI-Cl), forte :

resistenza allo scivolamento, SRC standard. .
Misure: dal 35 al 48

ANOOUSOAS RO 2




MSTorRM CYCLONE S3 src

ST AP A B o A e U e - el AP
n ESCLUSIVA | 7240102
per Pitalia 3 CE EN ISO 20345:2011

aticoha in
pronis corcagna

LA T
7 ey

: llm. - Scarpa alta in pelle pigmentata nera idrorepellente 1,5 ore !

@.\ @ @ ,*'; : con rinforzo resistente all'abrasione nella parte anteriore. :
T = =mmm - Puntale 200) extra largo in composito con striscia flessibile :
di TPU iniettata a filo del bordo per attutire il contatto -
delle dita col puntale stesso. Sistema antiperforazione non :
metallico in tessuto sintetico multistrato FLEX SYSTEM?®. !
Suola super leggera in PU 2 densitd. Isolante dal caldo e -
dal freddo (HI-ClI), forte resistenza allo scivolamento, :

SRC standard.Misure: dal 35 al 48



Suoks atamente antescvobe a norma SRC

Soletta igienica estraiblle Punale 200) extra largo in composke
TABELLA VANTAGGI

— Suola in PU iniettata ad alta pressione, doppla densita per ridurre
il peso (gr 800/paio)

— Crip eccezionale: speciall ramponi antiscivolo per pavimenti liscl e
oleosi, SRC standards(SRA+SRB). SRA — 0.55

— Tomala in DRY TEK®, molto resistente, imparmeabile, traspirante e
resistente a 12 differanti sostanze chimiche (standard EN 13832-2)

— Tomala serza cuciture laterall, alimina il rischio di Infiltrazioni di acqua

- Puntale in composito, non trasmette caldo e freddo

— Fodera super assorbente fatta in CAMBRELLE®+AMICOR®
profumante, per dare al plede una maggior sensazione di freschezza

— Rivestimento interno della suoletta in schiuma di lattice antibatterico,
antimicrobico e antistatico, grande traspirabilita e resistenza
all’abraslone.

- Lavabile a 60°

- sanza parti metalliche

— disponibile in 2 colori

o i
e - T

1A Remistenza allabrasions:

oo Cumria + Soden Lariphen 7052 perdita di volume (mm3)

=h ¢ . m Assorbimento shock
. wczizs + Chensira | soam nel tallone

Sucla super keggera n PU bidensity

Fodera con effetto rinfrescante &
profunante

l'‘aita qualitd dal DryJekB e |
Io spessore molto generoso |
garantiscono k resistenza a .,

12 sostanze chimiche diverse: |

ACETONE, DICLOROMETANO, .
TOLUOLO, DIEETILAMMINA,
TERAHYDROFRURANO, .

ACETATO DI ETILE, N-ETANO,
SOLUZIONE DI IDROSSIDO DI

SODIO 309%, ACIDO ACETICO :
(99+1)06, SOLUZIONE

AMMONIACALE (25%7)%, .
PEROSSIDO D'IDROGENO |

(30+1)9% e ISOPROPANOLO.

<150

>20




__——’/_-s

White LUNA*+ S2 skc

---------------------------------------------------------------

Distribuzione
In ESCLUSIVA . 725209
‘ s s SR RO
et aws CE EN SO 20345:2011
g
pronts corsagna

SUPERLEGGERE 434 gr.

: Scarpa bassa in microfibra idrorepellente 2 ore resistente :
\ 7 \@L ¢ a 12 diverse sostanze chimiche, fodera profumante in :

5 s CAMBRELLE® + AMICOR® puntale extra largo in composito :
s s
' o

_j,_°’ 200J e suola super leggera in PU 2 densita. :
K

Isolante dal caldo e dal freddo (HI-Cl), senza parti -

metalliche, forte resistenza allo scivolamento, SRC standard. :
2 |
Cambrelle+

Lavabile a 60°C. Misure: dal 35 al 48 :




E SCARPE

White VESTA*+ S2 skc

...............................................................

Distribuzione .
In EBCLUSIVA © 725113
o B CE EN ISO 20345:2011
ateok in
pronis corzzgna

SUPER LEGGERE 440 gr.

Scarpa bassa in microfibra idrorepellente 2 ore resistente -
a 12 diverse sostanze chimiche, fodera profumante in :

CAMBRELLE® + AMICOR® puntale extra largo in composito
200) e suola super leggera in PU 2 densita. Isolante dal -

-
%
x
-:S—PJ . caldo e dal freddo (HI-Cl), senza parti metalliche, forte :
Il K I resistenza allo scivolamento, SRC standard. Lavabile a 60°C. :
u o Misure: dal 35 al 48 .

C ambwlle+
Arn»cor"‘ :

ANODOUIGRE FARDSS 2




LABOR AIRMAX ST src

...............................................................

Distribuzione
In ESCLUSIVA : 717806
s’ g CE EN 1SO 20345:2011

Tessuto super traspirante

——

k)

—

SUPERLEGGERE 465 or.

Scarpa bassa in tessuto 3D super traspirante, foderata in AIR

SYSTEMe, puntale 200J in acciaio verniciato anticorrosione e

suola super leggera in poliuretano 2 densita. Soletta interna in
schiuma di lattice estraibile, antistatica e antibatterica. Isolante -
dal freddo (Cl). Suola con forte resistenza allo scivolamento :
SRC standard. Misure: dal 35 al 48

Resistenza all'abrasione:
pordita di v:lumo (m?) 69 <150
\ sesorbimento degli shodk 28 20

nel talone

SCARPE [<yy4




! SCARPE

EABOR ARGON S3 hro

D'Stl‘lbUZlOnQ : ..............................................................
in ESCLUSIVA
per Pitalla .

Scarpa alta in pelle pieno fiore idrorepellente 1,5 ore, -
con rinforzo antiabrasione nella parte anteriore. Linguetta :
in pelle imbottita, puntale 200) extra largo, con sistema !
di apertura rapido a scatto. Suola in nitrile HRO antiolio, -

antistatica, resistente fino a 300°C. :
[ LASUOWA | TS | NORMATIVA Misure: dal 38 al 47 :

Resitenza all'abrasione:

pordita di voluma (mm3) 70 <150
Assorbimento degli shodk
ndmd.'ﬂ') an 220

Fattore di aderonza dinamica = 027 20,15




LABOR IGUANA S1P src

...............................................................

CEEN I1SO 20345:2011

Scarpa bassa in pelle scamosaata perforata, puntale
200) e lamina in acoaio vemigdati antcorrosione, suola
super leggera in poliuretano 2 densitd. Suola con forte

resistenza allo scivolamento SRC standard.
Misure: dal 35 al 48

ANOOUSOAE WO L

SUPERLEGGERE 550 gr.

...............................................................

------------------

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in pelle pigmentata nera, idrorepellente
1.5 ore, puntale 200) e bmina in acciako vermiciati
anticomosione, suola super leggera in poliuretano 2
densitd. Sudla con forte resistenza allo savolamento
SRC standard. Misure: dal 35 al 48

SUPERLEGGERE 468 gr.

...............................................................

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa alta in pelle pigmentata nera, idrorepellente
1,5 ore, puntale 200J e lamina in acciaio vermiciati
anticorrosione, suola super leggera in poliuretano 2
densitd. Sucla con forte resistenza allo savolamento
SRC standard. Misure: dal 35 al 48

AROOUWORE FVWDAL L

s | s | wommama

sim- . Mkrtsicinac
bolomitls | ®LLTTENS+ | orma | Coywan P";'d"”"m d“id“m.(m&') 110 <150

SUPERLEGGERE 604 gr.

suola
Cn-:‘:h‘n 20m :3 talcne !3) - e
S Lary adphom
A+ HD o t
=tieo » Jewrirm anm

SCARPE



E SCARPE

@egance ELEGANCE 53 SRC

...............................................................

Distribuziona .
nESCLUSIVA © 729102

per llalia g CEEN I1SO 20345:2011

ok in
procta cnsagre

SUPER LEGGERE 459 gr.

Scarpa bassa elegante, mod. LONDON, tomaia in morbida :
pelle pieno fiore idrorepellente 3 ore, fodera ON STEAM®, -
in materiale molto confortevole simile alla pelle. Puntale :

5 ‘\ ﬁ : 200) extra largo, con suoletta antiperforazione in composito -
o Eass — FLEX SYSTEM®. Sottopiede in schiuma di pu, anatomico, :

N 0 antibatterico e antistatico. Suola PU 2 densita. Isolante dal -
o z - caldo e dal freddo (HI1-Cl), forte resistente allo scivolamento

conforme alla SRC standard. Misure: dal 38 al 47 -

- -n] x

] Wit B
sucla Resistenza alfabrasions: <150
perdita di volume (mrns)

1A Assorbi om
WA+ 50 e
T Sy »0,00

sl



.....................

CEEN ISO 20345:201 l

Scarpa antinfortunistica bassa in pelle pieno fiore,
fodera in tessuto aprelus e spacer giallo e sucla in
poliuretano. Puntale in composito resistente a 200)
impatto e comprassione 15 KN.

Sistema antiperforazione composito con resistenza di
penetrazione 1100N, Misura dal 49 al 53.

CEEN ISO 20345:201 1

Scarpa antinfortunistica da lavoro alta in pelle nera
stampata resistente all’acqua. Foderata in Pelliccia
acrilica. Sucletta estraibile. Suola in poliuretano

speciale 2 densita resistente fino a -30 gradi, antiolio,
antistatica e con nliew antiscivolo (SRC) Puntale e lamina
antiperforazions in accialo verniciato anticorrosione.
Misura dal 36 al 47

SCARPE
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...............................................................

.....................

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in suede e matenale sintetico

Fodera tessuto traspirante, antiscalzante in microfibra.
Sottopiede in PU espanso + EVA. Suola in gomma / EVA
Sucletta antiperforazione zero ad alta flessibelita in tessuto.
Puntale n FlYcap (matenale composito). Doppio laccio.
Misure dal 38 al 47

aticoa in
pronis corsagra

...............................................................

@ : CE EN ISO 20345:2011
o Scarpa bassa in suede & matenale sintetico.

Fodera tessuto traspirante, antiscalzante in microfibra.
Sottopiede in PU espanso + EVA Suola in gomma / EVA.
Sudletta antiperforazione zero ad alta flessibilita in tessuto. !
Puntale in FlYcap (materiale composito). Doppio laccio.
Misure dal 38 al 47

SCARPE



mew) S FLEX 800 53 ses

CE EN ISO 20345:2011

Scarpa alta in pelle scamosciata e tessuto con inserti |

in reflex, Fodera m Air Mesh, Sottopiede in polietiene |

anatomico + EVA. Suola in TPU/EVA Suoletta -
antiperforazione zero ad alta flessibilita in tessuto.

Puntale in ALcap (alluminio). Antistatica. Doppio laccio. .

Misure dal 38 al 47 .

...............................................................

CE EN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in pelle scamosciata e tessuto con |

inserts in reflex. Fodera in Air Mesh. Sottopiede in
polietilene anatomico + EVA. Suola in TPU/EVA. Suoletta
antiperforazione zero ad alta flessibilita n tessuto,
Puntale in ALcap (alluminio). Antistatica. Doppio laccio.
Misure dal 38 al 47




---------------------------------------------------------------

---------------------

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in pelle scamosciata e tessuto con inserts
in reflex. Fodera in Air Mesh, Sottopiede in polietilene
anatomico + EVA. Suola in TPU/EVA. Suoletta
antiperforazione zero ad alta flessibilita in tessuto.
Puntale in ALcap (alluminic).
Antstatica. Doppio laccio. Misure dal 38 al 47

---------------------

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in pelle scamosaata e tessuto con
inserti in reflex. Fodera in Air Mesh, Sottopiede in
polietilene anatomico + EVA. Suola in TPU/EVA. Suoletta .
antiperforazione zero ad alta flessibilita in tessuto. |
Puntale in ALcap (alluminio). Antistatica. Doppio laccio.
Misure dal 36 al 42

T
CEE
O

sk in
pronta consegra

SCARPE



CEEN I1SO 20345:2011

Scarpa bassa in miaofibra con micrainiezone
wrorepellenta. Fodera tessuto traspirants antiscakante
in microfibra. Sottopiede in polietilene anatomico

+ EVA Suola in gomma (HRO)/EVA Suoletta
antiperforazione zero ad alta flessibilita in tessuto.
Puntale in FlYcap (materiale composito). Resistenza allo
scivolamento SRA. Doppio laccio. Misure dal 38 al 47.

abcloin
prnia consagna

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in microfibra con microiniezione in Mesh
Traspirante. Fodera tessuto traspirante antiscalzante in
microfibra. Sottopieds in polietilene anatomico + EVA
Suola in gomma (HRO)/EVA. Sucletta antiperforazione
zero ad alta flessibilita in tessuto. Puntale in FlYcap
(matenale composito). Resistenza allo scivolamento SRA

Doppio laccio. Misure dal 38 al 47.

~ ancloin
prnta corgagna

...............................................................

..................

CEEN ISO 20345:2011

Scarpa bassa in microfibra con microiniezione in Mesh
Trasplrame Fodera tessuto traspirante antiscalzante in
microfibra. Sottopiade in polietilene anatomico + EVA
Suols in gomma (HRO?/E\M Sucletta antiperforazione
zero ad alta flessibilta in tessuto. Puntale in FlYcap
(matenale composito). Resistenza allo scivolamento SRA

@ Doppio laccio. Misure dal 38 al 47. .

abcoloin

prnii consagna ‘
u E




STIVALE 55

6206401Y

©

wicdoin
pronta coagra

Stivale antinfortunistico in PVC giallo .
con suola EN20345 S5 in PVC nitrilico *
carro armato nero. Puntale e lamina .
antiforo. Taglie: dal 38 al 47 .

6206402W

Stivale antinfortunistico in PVC bianco .

con suola EN20345 S5 in PVC nitrilico *

carmo armato grigio chiaro antiscivolo e ©
puntale, Taglie: dal 38 al 47 -

STIVALE
TRONCHETTO

6206301

Stivale tronchetto PVC verde, !
suola carro armato beige. .
Taglie: dal 30 al 46. :

Anche versfone al ginocchio

6206310 :

SCARPE L ¥4



E ABBIGLIAMENTQ

ABBIGLIAMENTO

NORMA / NORME SPECIFICHE

(Ol Rischi da impigliamento
|°° in organi in movimento EN 10

- EN 455 - EN 466 EN 467
I\T) Rischi chimidi PN 45 -l 1511 - BN 1512
. prEN 1513 - prEN 13034
I?j Rischi da intemperie EN 343
l\f 3'/,' Rischi da freddo EN 312
- R:idi "le' ‘a"'“mm'i EN 3811 EN381.9
| | Rischi per condizioni
= o EN 471 prEN 1150

i EN 531

w Rischi da calore " Z,
o/ e fuoco mw:&mw m
@ Rischi da contaminazione ER RS
[zt Rischi da aride
f"z1 welirocuicha EN11431 BN 11492

NB.: le nomme EN 368 - EN 369 - EN 464 - EN 468 si riferiscono eschsivamente a metodi di prova
sul tessuto e non al indumento confezionato (DPIL

PITTOGRAMMI
INDUMENTI :

Gli ndumentidi :

protezione vengono :
suddivisi per categorie di :
rischio; per ogni tipologia :
& stata predisposta una :
norma europea specifica. :
Ad ogni tipo di rischio fa
riferimento uno specifico :
pittogramma che deve :
comparire sull'etichetta :
apposta sul capo. -
Quando sull’etichetta non :

viene indicata la norma di

riferimento ed il relativo -
pittogramma, il capo :

si intende destinato ad -

impieghi per rischi minori
(12 Categoria). :



Lirien Panostyle s i i e e e 55

LInen: LaBOR: s s e e e s 58 ‘
Maglieria, T-Shirt, Polo, Camicie,

Felpe e Pile, SoftShell ............... 60

0 T R —— 62 .
Giubbotti Panoply . ...........cvvunn. 63
Antimpigliamento . .................. 64 ‘

YU (1L VTP N



! ABBIGLIAMEN

7 }
(PANOPLY.€8) -

MACH2 T

GILET MACH2

........................................

Gilet con cemiera a vista e 13
tasche, tra cui una grande tasca sul
dorso, e un taschino porta cellulare.
Tessuto in Poliestere/Cotone

da 245gr/mq
Taglie: dalla S alla XKL

@ ~ I 63M26ILG
B 53Mm2GILB

b\\

GIACCA MACH2

.........................

Giacca con cerniera a vista e 4

tasche tra aui un taschino porta

cellulare. Polzlm con bottone al

pressione. Predisposizione per i

porta Badge. Tessuto in Poliestere/
Cotone da 245gr/mq

Taglie: dalla S alla X0XXL

@ L eamvEsG
B 63M2VESB




MACH2

" PANOPLY. 2
e

iV

TUTA MACH2

Tuta con cerniera a vista e 9
tasche tra cui un taschino porta
cellulare. Polsini con bottone a
pressione. Girovita elasticizzato e
predisposizione per il porta Badge
e per le ginocchiere. Tessuto in
Poliestere/ Cotone da 245gr/mq
Taglie: dalla S alla X0XXL

. 63M2c0MG
B 63M2COMB

------------

©

SALOPETTE MACH2

......... S.a.lo-p-ehe con due bretelle elagtiche
ido. B tasche

con sgancio

tra cui una tasca la
Predisposizione per le ginocchiere,
Tessuto in Poliestere/ Cotone da

/mq

Taglie: dalla S alla X0
@ T 63M2sAL

B 63M2SALB




7 N A\
( PANOPLY. @8) -

! ABBIGLIAMEN
DELTA- L L=
120 MACH2 T

Pets"“ c\\\e‘-“‘ '

¥

------------------------------

Pantalone 7 tasche di cui una
metro, vita elasticizzata e
ndﬁgc?smone per le ginocchiere,
Tessuto in Poliestere/ Cotone da

245gr/mq
Taghe: dalla S alla XL

@ [ 177 63M2PANG
I 63M2PANB

© 1w ssemwe
Invernale
foderato in
flanella

B 63M2PAWE
Invernale
foderato in
flanella

BERMUDA MACH2

...................................

Bermuda con 6 tasche e girovita
elasticizzato. Tessuto in Poliestere/
Cotone da MSg/mq

Taglie: dalla S a

@ 1 63M2BERG
I 63M2BERB

"""" Ginocchiera per i pantaloni e tute
o dglznlmea Mach2

@ 63IM2GEN




)

GIACCA D-MACH

Giacca cotone Maniche arrotolate
Chiusura davanti con cemiera.

Fondo delle maniche chiuso con un
automatico. 4 tasche. Porta-badge.
65% poliestere 35% cotone 245 g/m’.
Taglie: dalla S alla XXXL

@_gy_\' I\ 1 63DMVESG)
N 5:0MVESNR

GILET D-MACH

Gilet da lavoro, chiusura zip sotto sbieco.
5 tasche. Sargia 65% poliestere 35%
cotone 245 g/m3

Taglie: dalla S alla XX00

5@},}9’.4 [ 63DMGILG!

BIGLIAMENTO ﬂ



! ABBIGLIAMEN

D-MACH osu.’l__‘_?”_‘_ 'PANOPLY.Q)

-

PANTALONE D-MACH

.......................................

Pantaloni da lavoro cotone Elastico in vita
laterale. Apertura chiusa da cerniera

sotto patta. Predisposizione per le
ginocchiere, 6 tasche di cui 1 per il metro
650 poliestera 350 cotone 245 g/m?.
Tagle: dalla S alla X000

[\:];E\N. 1| s30MPANG)
T NN 630MPANNR

BERMUDA D-MACH

...............................

Bermuda da lavoro. Vita lati elastiazzati.
6 tasche. Sargia 65% poliestere 350
cotone 245 g/m’.

Taglie: dalla S alla 0L

\'Eé’_" I\ 7171 630MBERG)

g——/__—
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PANOSTYLE ceis..-

GIACCA M6

......................................

Giacca da lavoro PANOSTYLE® Polsini
elasticzzat. 4 tasche. Porta-badge.

Sargia 65% poliestere 3506 cotone 235 g/m?
Taglie: dalla XS alla X0XXL

EE\_I}I J | IR 63MeVESBA

(117 63M6VESGA
I 63M6VESGV
B 63MGVESMV

GILET Mé

Gilet multitasca PANOSTYLE finitura sbieco.
6 tasche. Sargia 65% poliestere

35% cotone 235 g/m?,

Taglie dalla XS alla X0XXL

@;E),NJ B 63MSGILBA
77 63MEGILGA

" 63MEGILGV
B G3MEGILMV




ABBIGLIAMEN

€ N
. . PANOPLY.
PANOSTYLE oeiS.. -

..........................................................

Tuta da lavoro PANOSTYLE® Chiusura zip sotto
shieco. Vita elastiazzata. Polsini elasticizzati. 7 tasche.
Predisposizione per le ginocchiere.

Sargia 65% poliestera 350 cotone 235 g/m?

Taglie: dalla XS alla X0XL

@}w . I 63M6COMBA
g 1 63MG6COMGA
I 63MECOMGY

B 63MecoMMY

SALOPETTE M6

Pantaloni con bretelle da lavoro PANOSTYLE® vita
lati elasticizzati. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche.
Predisposizione per le ginocchiere.

Sargia 65% poliestere 3506 cotone 235 g/m?

Taglie: dall XS alla X0XL

Bl 63MeSALBA.

177 63M65ALGA @E‘,@—'
"I 63MESALGY

BN s3mesALMY




PANTALONE M6

...........................

Pantalone da lavoro PANOSTYLE®
65Vita lati elasticizzati. 5 tasche.
Predisposizione per le ginocchiere.
Sargia 65% poliestere 35% cotone
235 g/m* Taglie: dalla XS alla J0XXL

Bl 63mePANBA

EW | 1) 63MGPANGA
E/"J I 63MePANGY

B 63MGPANMY

BERMUDA Mé

....................................

Bermuda da lavoro PANOSTYLE elastico a costine
in vita. Cintura con passanti. 5 tasche tra cui |
metro. 65% poliestere 350 cotone 235 g/m?
Taglie: dalla S alla XXXL

@J B 63MsBERBA
— I 63MEBERGV

BIGLIAMENTO f-pg4




ABBIGLIAMEN

TABELLA TESSUTI
Cotone Massaua 260 gr/mq
Poliestere/cotone 150 gr/mq
Fustagno | 350 gr/mq

Tuta 100% cotone Massaua 260 gr/mq
o poliestere/cotone 150gr/mq con
chiusura con cerniera ricoperta, porta
metro ed elastico posteriore in vita.
Tagle: dalla 44 alla 64

635STX061018
I COTONE

63STCO6101V
i3 COTONE

PANTALONE

Pantalone con due tasche antenion

a filetto, tasca posteniore

con bottone e porta metro,

chiusura con bottoni corem
Taglie: dalla 44 al

635TX02101B
= COTONE @

63FUS021018
1 FUSTAGNO

[ 533892 JEANS
Tg. dal XS alla X000

63STCO2101V
=1 COTONE

(yxt
w A est )

GIACCA

...............................

Giacca con collo aperto e chiusura
con bottoni coperti, due tasche

e un taschino.

Taglie: dalla 44 alla 64

63STX03101B
= COTONE

63STCO3 101V
= COTONE

63FUS031018
- FUSTAGNO @




.................. camice ponvAe - LAROR

Camice da donna in poliestere/cotone
150 gr/mq. Collo a giacca, due tasche
e un taschino, chiusura con bottoni
ricoperti, schiena intera con martingala.
Taglie: dalla S alla XL

M w020 (D)
" 63PCDO1203W

CAMICE UOMO

Camice 100% cotone Massaua 260 gr/
mq o poliestere/cotone 150 gr mq
Collo a giacca, due tasche e un ta

chiusura con bottoni m:opem

© mm sssnon0e
COTONE
(taglia dalla 44 alla 64)

= 63PCU01203B
{togh dalla's alla XA0)
SZST'XhII)I 101W
(taglia dalla 44 alla 64)

PETTORINA

...........................

Pettorina con tasca centrale sul pettq
porta metro e bretelle rego
Taglie: dalla 44 alla 64

m ssmonns @)

63STCO4101V
= COTONE

GIUBBINO

Giubbino con collo a camicia,
chiusura con bottoni coperti
due tasche applicate sul euo
Taglie: dalla 44 a

Labi\ B 63FUS0S101B

0 “ \ s\p FUSTAGNO
s e £3STXD51018
pef i B Corone




E ABBIGLIAMEN

T-SHIRT COTONE

..........................

Maglietta 100 % cotone girocollo.

: Taglie: dalla S alla 0L
% : © mm 3100018

FRUIT&LOOM. @ 6318001W

POLO COTONE PIQUET

...............................

Polo 100% cotone
Taglie: dalla M alla XL

Maniche |l 635TP111028  Maniche | [l 635TP351028
corte | lunghe
63STP11102W B 63sTP35102M
B G3sPi02v
B s35TPI1102G

B G3s1P11102R

!
\
1 FELPA GIROCOLLO

Felpa girocollo poliesters/cotone
sulla pelle 280gr/mq
Girocollo, polsi e vita elastmmtl
), Taglie: dalla M alla XXL

'\ Y © m s3coxim200m
: @ W 6360172008

Camicia 1000 cotone “Oxford”
Taglie: dalla S alla o0

B 63STXDB10S
MANICA LUNGA

W 63STX37105
MANICA CORTA

FELPA CENTO

....... b znplun IR
Eﬂa felpa con do a coste, 2 tasche

e cappuccio regolabile con lacci. 65%
poliestere e 350% cotone.

Taglie: dalla S alla X000
B | s3CENTOG)
B G3CENTONR



SOFTSHELL LULEA

Giacca. Parte bassa regolabile tramite
cordone elastico. 3 tasche.

Externo “Softshell” 96% poliestere / 4%
elastano e interno pile 300 g/m?
malleabile, leggero, morbido e caldo.
Taglie: dalla S alla X>X(L

@E__g\l_J B G3LULBN
63LULG
@ B 53N

La dispenibilitd di questi articolf
é subordinata alla staglonalfta

MAGLIONE

Maglione blu misto lana a coste,
collo alto con cemiera corta.
Tagle: dalla S alla XL

B 633284

100% poliestere (micropile),
tecnologia di tessuto a strato
leggero. Mezza zip con protezione
mento, maniche set-in e polsini in
pile. Taghe: dalla S alla 00U

B 63821178
Bl 6382117N

BIGLIAMENTO
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-
DELTA L 11—

GILET SIERRA

""""""""""" " Gilet bicolore in poliestere/cotone,
chiusura con zip e bottoni a ione,
7 tasche di cui una porta cellulare e una

tasca portafoglio
Taglie: dalla S alla XXXL

[ F3x3
B 63sie8 @

GIUBBOTTO RANDERS

--------------------------------

Giubbotto trapuntato 5 tasche. Porta
badge fisso induso. Maniche staccabili.
Taglie: dalla XS alla XXXL

© M s3RaND

(NEW,

GILET STOCKTON

Gilet invernale coordinato alla gamma
Mach?2, con 7 tasche di cui una porta
cellulare. Chiusura con cemiera a vista e
cordino elastico in basso.
Taglie: dalla XS alla XXXXL

B 635TOCKB
B 63STOCKN
B s3stockc (@



GIACCA NORTHWOOD

.....................................

Giacca invernale con maniche staccabili,
coordinato alla gamma Mach2, con 5
tasche di cui una porta cellulare e una
portafoglio, predisposto per il porta badge.
Taglie: dalla S alla XXXL

B 63NORTHWB
BN 63NORTHWN
T 63nORTHWG ()

GIUBBOTTO RENO

Giubbotto invernale tipo bomber in
poliestere Oxford spalmato in PU,
foderato in pile, con maniche staccabill,
5 tasche di cui una porta cellulare e una
portafoglo.

Taglie: dalla S alla XXL

M s:rene ©
Bl G3RENN

PARKA ALASKA

Parka antifreddo resistente fino a

-20°C. Fodera 3M THINSULATE® asportabile,
cappuccio a scomparsa. Spalmatura in PVC
e cordini stringi vita e di chiusura al fondo. 4
tasche di cui una portafoglio.

Taglie: dalla S alla X000

Thinsuiate I c3A1 A

CEEN342:0363 (8)3,1 [17]
EN 243 3,1 "/
i' .I‘-]

PARKA ISOLA

Parka 3 pezzi im abile in poliestere
spalmato in PVC, fodera interna staccabile
e smanicabile. Collo foderato in velluto a
coste. 6 tasche di aui una porta cellulare e
una portafoglio.

Taglie: dalla S alla X0XL

mesiso ©
CEEN 343 3] fp}

BIGLIAMENTO
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ABBIGLIAMENTO
ANTIMPIGLIAMENTO :

cEEnsio (9o
DA di I CATEGORIA

In riferimento alle norme,
proponiamo indumenti -
antimpigliamento per i lavoratori -
che operano con macchine e :
apparecchiature con organi in -
movimento. Le caratteristiche :
che devono avere tali indumenti -
""" sono specificate nella norma -
UNI EN 510.

ATTENZIONE!: non si applicaa -
indumenti di protezione contro
lesioni causate da attrezzature :
particolari quali ad esempio -
seghe a catena. :

GIUBBINO MASSAUA

Giubbino antimpigliamento in MASSAUA
cotone 10086 sa , peso 280 gr/
mg. Chiusura con bottoni noopem,
tasche interne, elastico ai
Taglie: dalla 44 al GIL

Bl 63AKX05101

Tuta antimpigliamento in MASSAUA
cotone 100% sanforizzato, peso 280
gr/mq. Chiusura con cemiera ricoperta,
tasche inteme, elastico in ita, ai polsi e
alle cavigle. Taglie: dalla 44 alla 64.

B 63AKX06101

PETTORINA MASSAUA

...............................

Pettorina antimpigliamento in
MASSALA cotone 10006 sanfonzzato,
0 280 gr/maq.

Bretelle regolab tasche inteme,
elastico alle caviglie.

Taglie: dalla 44 alla 64.

Bl 63AD04101

b\\




ABBIGLIAMENTO

_-E'w \
NES qura
Tuta trivalente: ignifuga, antistatica e
am‘i’a;do. 78% co:'%ne ifugato, 20%
lestere, 206 fibra dissipativa peso
250 gr/mq. Collo a camicia, chiusura
anteriore con cemiera coperta, elastico
ai polsi e posteriore in wita. Due
tasche al petto, due su gambe e tasca
posteriore chiuse con patta e velcro. UNI EN 13034:2005: TYPE 6
Rinforzo intemo al cavallo e spalle e

doppie cuciture nei punti di maggior - ’
sforzo. Taglie: dalla S alla XXL UNI EN ISO 11612:2009: A1-B1-C1-F1

Il 63IGN06537 UNI EN 1149 - 5: 2008

[NEW) PANTALONE

Pantalone trivalente: ignifu
antistatico e amiadsgv.
78% cotone :gnlfuga_ﬁo. 20%
poliestere, 20t fibra dissipativa peso
: 250 gr/mq,
Chiusura patta con bottoni coperty,
due tasche anterioni a filetto e una
tasca posteriore applicata chiusa con
pattina e velao. Rinforzo interno
al cavallo e doppie cuciture
nei punti di ior sforzo.
Taglie: dalla S alla XL

Bl 631GN02537

bW

-l 'I.la S 00 ey Frrreseetaans resrenas e
n@“ rosld | Giubbino trivalente: ignifugo, antistatico
Pe‘soa l\(\‘\e—?"/ e antiacido. 78% cotone ignifugato, 2006
poliestere, 206 fibra dissipativa peso

250 gr/mq, Collo a camicia, chiusura
anteriore con bottoni automatici cgﬁiem.
Elastico ai polsi. due tasche al petto chiuse
con pattine e velcro. Rinforzo sulle spalle,
Taglie: dalla S alla X0

Bl 631GN05537

BIGLIAMENTO i



ABBIGLIAMENTO
ALTA VISIBILITA

Parka 4 in 1: Gilet staccabile 100% poliestere
rivestimento PVC - 250 g/m? con maniche

Indumento , antivento e di sqnalavone
se 3. Taglie: dalla S alla X000

© | Me30rTY | Ena7i:2003/1:2007
© M ezoPTIA | EN343:2003 A1:2007

@), & [NEW,

GIUBBINO

-----------------------------

Gubbmo Aha visibilita aranaone

;/e dalla 42
— CE EN m
(@) '
=/ W eavxos204 @
T 63AVXD5204Y

............. i N s ,
poliestere/cotone 240gr/mq — o\
a unica /;\-3 1abt‘3 \
CE EN 471 Pe‘soa pchies
\ |12
@1 I 633ss6a @
|| 633866G




PANTALONE

ooooooooooooooooooooooooooooo

Pmmpl&qe Alta visibilita uanc;o;“m
cotone
Tﬁvec dalla 42 Es 62
2 CEEN 471 |
E.
o s3avx02204 (@)
|| B3AVXD2204Y

SAI.OPETTE
2 BRI EEesass s sRatss
poliestere/cotone 24
dalla42 a
o 15-15_(5_“.'52‘_5
* m ssavxoaos @ A
" 63AVX04204Y \‘1 ::\‘a
vetsoa “d\\
_ TUTA
Tuta Aka visibilita arancione
pollestar cotone /mq
e: dalla 42 allac4

s CEEN 471 |
@’ W s3anxos204 ©

"] 63AVX06204Y

BERMUDA

Bermuda alta visibilita amaone
e e L4 BRETELLE
'CEEN 471 Bretelle Alta wisibilita arancione
U poliestere/cotone 240gr/mq
 ezavxizos @ Taglia Unica

[ 63AVX12204Y



TUTA CON CAPPUCCIO |
NON TESSUTO - MONOUSO

o T“:g‘ c:ppuocoo elas&an ::enmhh‘sm .......
(70% pohipropilene / 30% polietilene). Chiusura:
Z‘q)satgobmn:i'ﬂasti“cg%ddim:ll
testa, wta, a1 e cavigle. Imballaggio
ingi(:ﬁduale. Taglie: dalla M aN:“m

EN13034TIPO 6 @ ¢

EN13982-1 TIPO 5 Léﬂ \

EN1149 @ |

| 6307115

-

\ TUTA CON CAPPUCCIO
" NON TESSUTO MONOUSO

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto
(100% g:hpmpiene SMS). Chiusura: Zip sotto
baverina. di chiusura in testa, \m ai polsi
ed alle caviglie. Imballaggio indiwduale.
Taglie: dalla M alla XL

EN13034 TIPO 6 kA")
EN13982-1 TIPO § LA‘)

| esor2a1s (@)

TUTA POLIPROPILENE
CON CAPPUCCIO

..... wrese poipropllene Apy me : m’ o:0-0:0:0 i
con cappuccio, elastico ai polsi e

alle c e, cerniera.
Taglie: m M alla XxL

eze0ni06 @ €

\—/_—



ANTIPIOGGIA

Completo da pioggia giacca e pantalone.
Cucg'ure saldate. GIACCA: Poliestere con ‘ \
spalmatura interna ed esterna in PVC. '
Maniche raglan. Cappucdo fisso con [
cordino. Chiusura con cemiera e patta
con bottoni a pressione. Sprone aperto.
Occhielli di ventilazione sotto £'n; manica.
Polsino taglia-vento allinterno manica. | ' =
2 tasche applicate con patta. f -
. PANTALONI: Poliestere con spalmatura ="
interna ed esterna in PVC. Cuciture saldate.
Patta con chiusura a pressione, Passa mano.
Bottoni a pressione in fondo alle gambe.
GIACCA E PANTALONI VENDUTI ASSIEME.
chdas:’e da resistenza allacqua: 3
sse da resistenza evaporatva: |
Taglie: dalla M alla XXL

(CEEN 343

9 63304V
|| 63304G

ey
\ I )
3/ )

CAPPOTTO DA PIOGGIA

Poliestere con spalmatura intema ed
esterna in PVC. ccio fisso con cordino.
Maniche raglan. Doppia chiusura con
bottoni a pressione. Polsino taglia-vento
allinterno della manica. 2 e basse
zphate con patta. ngne aperto. Occhielli
ventilazione sotto il giro manica. Cuciture
saldate. Taglhe: dalla M alla X)L

Classe da resistenza altacqua: 3

Classe da resistenza evaporativa: |

) 63305V
163305 @)
CE EN 343



GUANTI

NORME PER | GUANTI PROTETTIVI

(EN = NORME EUROPEE, NDT)
Guanto protettivo contro agenti chimicie

EN 374 miaorganismi
Guanto protettivo per I'utilzzazione d seghe a catena

EN 381 comandate a mano

EN 388 | Guanto protettivo contro i rischi meccanid

EN 407  Guanto protettivo contro i rischi termid

EN 420 | Requisiti generali per i guanti

EN 421 Guanto protettivo radiazioni ionizzanti, compreso
I'inquinamento e I'iraggiamento

EN 511 | Guanto protettivo contro il freddo

EN 659  Guanto protettivo per i Vigli del fuoco

EN 30819 | Guanto proteitivo contro ke vibrazioni

EN 1082 Guanto protettivo per la manipolazione dei coltelf

EN 6090

3 Guanto protettivo isolante, per lavori in presenza di
tensione elettria

PITTOGRAMMI SULLE NORME EUROPEE

|

Il guaro ha superato la prova di
EN 374-3 | odigerwa ai rischi chimid

EN 374-2 dresistenza

| @

Tl

Il guanto ha superato la prova di
EN 381 resisterza per |'wtiizzazione d saghe a
ctene comandate a mano

Il guarto ha superato la prova di
EN 388 | maal ighi meccic

||

O

'
N\

Il guarto ha superato la prova di
EN 388 | rogderna alfeletricts statica

@

Il guanto ha superato la prova di
EN 388  @ogcervaal tagio

{ o
\\.‘._-

Il guanto ha superato la prova di
EN 407 resisterza al clore e fuoco

EN 421 lmh:s:gmhptmd

Gl

EN511 Il guanto ha superato la prova di
resisterza ai rischi derivanti dal freddo

Il guarto ha superato la prova di
EN 659 | resisterza al calore e al fuoco per i
Vigili ddl fuoco

CE>

Il guarto ha superato la prova di
EN 60903 | protezione e isclamento per i lavori di
tensione elettrica

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

Rischi minimi con modesta esigerza protettia

2 Rischi medi, protezione ad esempio contro i pericol
di tipo mecarico

Rischi elevati, protezione contro danni ireversibil e
3 pericoli mortali ad esempio contro danni da agenti
chimid e fuocm

ESEMPI DI MARCHIATURA

Le prestazioni dei guanti sono valutate secondo le norme
europee descritte @ simboleggiate. | simboli sono accom-
pagnati dalle cifre dei livelli di prove e classificate da 1 a 6
secondo le norme. Il simbolo X significa che la prova non &
stata effettuata.

La *¢" come informazione di ogni pittogramma ricordano
all'utilzzatore che deve, prima di utilizzare un guanto, infor-
marsi sulle modalilta e sulle condizioni d'uso.

BN 388: Guanti df protezions contro i nschi meccanici

EN 388 nschi meccania EN 398 eleitnata sttica
3 Resutenza allabrasione (4 veli)
2 Resistenza al tagho (S liveli)
4 Resstenza alla lacerazione (4 Inedli)
1 Restenza alla perforazions (4 Inelf)
3241 (1 liwollo)

EN347: Guanti di peobeione confro | prodotti chimia e contro | micrebiologic

BNZ74 nichi chimici - EN374 mirebiokogici
fveli di prova tempi di pasmaggo

| > 10 min.

@ 2 >30min
T 3 >0 min.

4 >120 min.

5 > 240 min.

6 > 480 min,

3741 Resisterea chimica 3742 Resistera alla pendtraione
3743 Pesistenea b pemescne
(5 el par prodattidestad indkanoi tirpl df passaggo attisarsa 1 ok comaindicatn a fanco)

EN407: Guanti di protezione contro il calore e il fuoco
EN 407 cdore e fuoco

ortamento al fuoco (4 fveli
c(‘:':gdimm(dhdg ’
Calore convettivo (4 fvelf)
Caore radiante (4 fveli)

Crosse proieziont di metallo fuso (4 veli)

D e N B BB



ANTICALORE

E ANTITAGLIO

61KPG10

--------------------------------

== Esterno kevlar technology.
S = Interno 100% cotone. Finezza 7.
== Resistenza calore 300°,
Taglia unica.

CE EN 407:4,2XXXX - EN 388:25,4 X

----------------------

Manichetta crosta anti-calore di
15 em (THT). Finezza 7. Taglia 9

CE EN 407:4,2XXXX - EN 388:254X
=5
&) \8)




ps=d GUANTI

© 61E0S

Guanto studiato per l'attenuazione
degli shock in grado di disperdere
la potenza del colpo nicevuto.

Il guanto & realzzato in poliestere/
poliuretano sul dorso. Rinforzi in
PVC. Palmo poliamide/poliuretano
con puntini PVC. Manichetta da 8
cm in neoprene, Rinforzo tra indice
e pollice e sul palmo. Chiusura con
velcro.

Tg.: 8,9, 10,11

CEEN 388:4233

| |
™

61BOROK ©

Guanto antifreddo realzzato in
poliestere rivestito in poliuretano
sul dorso. Palmo in poliuretano/
2 poliestere. Fodera in 3M
Thinsulate™, Polsino in neoprene.
Chiusura con velao.
T8:7,9,11

CEENS511:1,1,1-EN 388:221,1

4 :-'/1 L_—

© 61ATHOS

.............................................

Guanto realizzato in poliestere/elastan sul dorso.
~ Palmo rinforzato in poliamide. Rinforzo PVC sul dorso
della mano. Manichetta mesh traforata.

Chiusura con velcro. Tg.: 10, 11

CEEN 3883121 | |2



61BOREE

Guanto realizzato in
iestere/elastan. Dorso

1a poliestere/poliuretano
areato. Palmo poliamide
microfibra. Manichetta
neoprene. Chiusura con velcro.
Tg:7,9

CE EN 3882,1,2))

=

61INYSOS

--------------------------

Dorso poliestere/elastan,

Palmo poliuretano/poliammide.
Doppio spessore: schiuma e gel.
Neoprene,

Tg: 10, 11

(CEEN EN 388:3532| ||

© 61VECUT30

Guanto antitaglio per settore
alimentare in maglia senza auciture.
Fibra alte prestazioni Deltanocut®.
Assenza di spalmatura. Polsino
elastico 8 cm. Finezza 15.

{(Cont: 12 paia. Imballo: 60 paia)
Tg.: 6,7,8,9,10

CE EN EN 388:43 4|




i) GUANTI

612150

.......................

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bowino

B trattata anti-calore (THT). Mano foderata
“~_  mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio
americano. Lunghezza: 35 cm. Tg: 10.
(Conf: 12 paia, imballo: 100 paia)

CEEN 407:41 3X4X - 3883,1,33

£)8)

6 1VECUT57

..............................

Guanto antitaglio in magfia senza
cuciture. Para-aramide nnforzata.
Spalmatura nitrile su palmo e punta
delle dita. Finezza 10.7g:7,8,9, 10, 11
(Conf.: 12 paia, imballo: 160 paia)

CEBN38B4544

61DR605 ©

..................................

Guanto DOCKER in pelle fiore
pezzame bowvina. Dorso e manichetta
in tela di cotone - Tg: 10.

(Conf: 12 paia, imballo: 120 paia)

I‘_;._- | [CEEN3883,112 |

61DP302 61DCI103

----------------------------------------

Guanto DOCKER in pelle _ Guanto DOCKER beige
fiore di maialino. Dorso e in pelle crosta di bovino.
manichetta in tela di cotone  Dorso e manichetta in tela
- Tg: 10. (Conf:12 paia, di cotone - Tg.: 10. (Conf.:
imballo: 120 paia) 12 paia, imballo: 120 paia)

l- ;J CE EN 388:3,1,1,1 [;/I CE EN 388:3,1,22

------------------------------

Guanto tipo dodker in pelle fiore di bowino
superiore. Palmo foderato e rinforzo

parte posteriore in fiore di bovino. Parte |
posteriore e polsino in tessuto cotone ‘

bianco, elastico sul dorso. Tg.: 10 (Conf:12 \
paia, imballo: 120 paia)
| CEEN388:2122 ——

Guanto bianco in pelle pieno fiore
bowvino con bordino orlato. Spessore
ta09el,l mm.-Tg:78,9,10, 11.
(Conf:12 paia, im : 120 paia)

| = [CEEN 388322



61FBF15

--------------------------------

Guanto invernale, interamente foderato in
pelliccia acrilica con risvolto sul polsino.
Elastico altintemo del polso. - Tg: 8, 10, 11

CEEN511:1,3X- EN 3882223

" "Guanti in maglia senza cuciture 2 fili cotone, finezza 10, peso

260gr/mq., ambidestro, polsino con bordo a coste unito,

con sopraggitto. Grande destrezza, buon comfort del guanto,

Buori\am' 'iibililt::l raddoppia la.duof;;? vita del %uamg'
protezione dell’oggetto manip impronte digita

sudore), senza cuciture, meem Tg:7,9

confazion Mtere {Conf.: 12 paia, imballo: 300 paia)

61CP149

---------------------------------------

Guanto POLKA colore equ, in tessuto di
cotone con puntini in PVC sul palmo e
polsino a coste. Tg.: 8, 10. (Conf: 12 paia,
imballo: 300 paia)

Guanto giallo spalmato in lattice naturale
_ su supporto Jersey di cotone, polsino
elasticizzato, palmo e dita con finitura rugosa.
Tg: 10. (Conf: 12 paia, imballo: 120 paia)

=] [CEEN 388:21,2,)

Guanto impregnato in NBR giallo leggero su
supporto in Jersey di cotone, dorso areato e
polsino a coste. 1&5 7,8,9,10.

o:

(Conf:: 12 paia, imballo: 120 paia)
= | CEEN 388:4,1,1,)

ey e LA, b GuamnblumprmNBRm
jersey cotone. Manichetta tela supporto in Jers cotone, dorso

a 6 cm, Tutto rivestito, Tg.: 9, 10, 11. areato, m, intela 6 cm,
(Conf.: 12 paia, imballo: 120 paia) Tg.: 9,10, 11. (Conf: 12 paia,
imballo: 120 paia)
| CEEN388:421,1 | (CEEN388:4211 |
Ordincbde o .7 ./
confezion itere

GUANTI pg-




76

GUANTI

61VE702

Guanto bianco in maglia, poliammide
traspirante, finezza 13, palmo e dita spalmate
in poliuretano. Tg: 6,7, 8, 9, 10, 11.
(Conf:10 paia, imballo: 240 paia)

|| (E9EN 388:413,]

Guanto nero in maglia, poliammide
traspirante, finezza 13, palmo e dita
spalmate in poliuretano fino al dorso.
Tg:7, 8,9, 10. (Conf:10 paia,
imballo: 240 paia)

Qrdinobile o
confazioni o tere

|| |CEEN 388,13,

© 61VE722NO

Guanto in maglia, poliammide traspiante, &
palmo in nitrile nero schiumato. - Tg.: 7, 8, 9, 10.
(Conf: 12 paia, o0: 240 paia)

— | | CEEN3884,12)

© 61VET30

" Guanto giallo/arancio in maglia filo
cotone e poliammide, finezza 10.
Palmo e dita spalmate

in lattice naturale. - Tg.: 8, 9.

Tg.: 10 in pronta consegna,

(Conf:12 paia, imballo: 120 paia)

|| |CEEN388:2242

C.ua_m.a.miolip tos's;:, im.’;;egnato nPVC
su supporto in Jersey di cotone, lunghezza cm. 35.

Tg. 10. (Conf:12 paia, imballo: 120 paia)

CEEN 374-2 EN 374-3 EN 388: 41,11

(A4 Bl A J

[ ) i‘.q{.vl ITT D AQL<15




61VE240

Lonsaraans gt et e
floccato in cotone. Lunghezza cm. 30, Ly
spessore mm. 038. - Tg.: 6/7 7/8, 8/9, 9/10 —
(Con£ 12 paia, imballo: 144 paia) _’
7] = a ] [@] | CEEN388:,01,0 .
-~ Qf @ v/ N EN374-2 ENB74-3 confesion fntees

61VE330

......................................

Guanto “Duocolor” casalingo blu/giallo in lattlce

Intemo ﬂoomto in cotone, doppia
O,Spmremm 0,60.Tg: 6/7, 7,

8/9, 9/10 (Conf:12 paia, imballo: 144 pa{aas

[_Iﬁ CE EN 388:10,10

ENZ74-3

ABK

Guanto NITREX verde impregnato in nitrile, finitura
siliconata. Floccatura in cotone. Lung h&zgla cng\. 30,
spessore mm. 040. T 8,9 10.

(Conf:12 pa:: imballo: 120 pata)

[T v = |‘_9”.| CEEN 3884,1,0,)

EN 374-2 EN374-3
AKL| (AQL< 15

-------------------------------------

Guanto TOUTRAVO nero impregnato in
neoprene, Foccatura in cotone. Lunghezza
cm. 30, spessore mm. 0,75,

Tg.: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11.
(Cor% pa{l.e' mbauo/g 120 paia)

& | a) CEEN388:4,1,10

ENB74-3
| ABCLIKL

61V1310

...............................................

Guanti monouso in lattice naturale talcati AQL 1,5,
compatibile alimentare. Scatola da 100 Pz.
Tg 6/7, 7/8, 8/9. (Imballo da 10 scatole)

[--._ )@ F_] | cec CEEN 3742

89/109 EN 374-3

Guanti monouso in vinile talcato,
AQL 25. Scatola da 100 Pz.

Tg.: 6./7,7/8, 8/9, 9/10.
(Imballo da10 scatole)

(o)) s CEEN 374-2EN 374-3




CE EN 352-6 CEEN 352-1

E ANTIRUMORE
67PITBOARD

........................................

Cuffia anti-rumore elettronica. Regolazione del
volume su ciascun padiglione, per eventuale
utilizzo disgiunto destra/sinistra. Sistema walkie-
talkie. Distanza massima di ricezione: 3 km.
Sistema Hunting; amplificazione delle voci.

© SPA3 - 67SPA3

Cuffia antirumore con padiglioni in
Polistirene (PS) e gomma piuma.
Archetto ABS regolabile in altezza e
cuscinetti a pressione lieve.

SNR: 28 dB. Taglia Regolabila

89/686/CEE EN352-1

© 67SHAKIR

Cuffia pieghevole con padiglioni in polistirene. Cuscinett
p&sttd imbottiti di gomma piuma. Padighoni mobil
rqolabiﬁ in altezza. SNR: 29 dB.

Frequenze (Hx) 63 125 250 500 1000 2000 4000 9900
A meda o 174 164|176 264 351 388 401 345
Stand, dev.(d8) 28 24 24 (28 30 37 23 32 |
Prote. pres. (dB) 145 140 152 | 236 321 331 T2 317

89/686/CEE EN352-1

67MARINA ©

""" _ Cuffia antirumore pieghevole con padiglioni in ABS, imbottiti di gomma
piuma. Doppio archetto plastico, regolabile in altezza, con rinforzo morbido
e araato, per un comfort ottimizzato. SNR: 32 dB

89,/686/CEE EN352-1

Frequenze (Hz) 135 250 500 1000 | 2000 | 4000 $000
Aﬂ.-dnﬂl’) 22.0'3,8'345 38,5'5,1 366 327
Stand, dev. (dB) 41 48 48 47 34 33 40
m.p!-ﬂl) 179 238 297 338 327 353 287

............ 67CRONDOO]
: Fadl:a pi auricolari con adm
e, questo pro
e veneneers OTCONIC200 2 wdeale per sy intermitents 0
Scatola da 200 paia di inserti auricolari occasionali. SNR: 20 dB.
monouso confezionati in sacchetto di (Cont. 1 paio tappi con archetto)
P "‘di"":“ﬂf‘: g“p‘:ﬁ,&"a’:‘; BO/686/CEE EN352-2
89/686/CEE EN352-2
67CRONDOIBR
Ricambio cuscinetti per archetto,

(confezioni 10 paia).
B89/686/CEE EN352-2

Tappi auricolari con filo.
(Conf. da 10 paia)

89/686/CEE EN352-2




64DIAMB

...................................................

Casco da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da
baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Cuffia
e: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Chiusura

con pulsante. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni
possibili del girotesta (alto/ basso) per un miglior comfort.
Isclamento elettrico fino a 1000 V in corrente altenata o

1500 V in corrente continua. Test Elettrico (EN 50365:2002).

CE 0082 EN397 - EN50365

..........................................

Casco tipo forestale completo. Composto da:

casco polcpmpilene alta resistenza trattato anti-U\Y,
frontalino sp cuffia poliammide: tre Fasce tessili con

8 punti di saggoo, una cuffia anti-rumore SNR 27d8,
porta-visiera e una visiera a rete,

CE 89/686/CEE EN397 EN352-2 EN1731

(NEWS @ g7suzuano

Cuffia anti-rumore per elmetto, regolabile in altezza.
Braccio e padiglioni in ABS aka flessibilita. PVC padiglioni
imbottiti di gomma piuma. Da abbinare a 64DIAMSB,
ZIRCON, 64FOREST, 64GRANITE. SNR: 27 dB.

ZIRCON

....................................

ke reisone (DD, et ons amf V. G

polietilene con 8 punti di fissaggio. Frontalino I 64ZIRCONB @

inee e s o B33 s 05 o, | JcaziRconw ©

Isolamento elettrico fino a 1000 Vin corrente | | GAZIRCONY @
alternata o 1500 V in corrente continua. W G4ZIRCONR

89/686/CEE EN397 ENS0365

AIR COLTAN

...................................

Caschetto anti-urto tipo baseball,

in tessuto poliestere/cotone, molto

areato, |Me¢amente in tessuto a rete
per un maggior comfort. Equi

di una calotta interna in pobeo ene

con cuscinetto comfort in EVA per

ammortizzare gl urti. Tagla unica

regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.

64COLTAAIGR r‘ GRIGIO CHIARO / GRIGIO scuao
64COLTAAIBE | | | BEIGE / GRIGIO

64COLTAAIBN - BLU / NERO
GACOTAAIAFL | | GIALLO FLUO

ELMETTIpg-



E OCCHIALI

65KILI ©

Occhiali con lentt monoblocco in policarbonato antigraffio,
stanghette in nylon adattabili e inclinabili e protezioni laterali.
Peso: 35 gr

CEEN 166

Occhiali a maschera policarbonato incolore con ventilazione
diretta. Montatura flessibile in PVC e fascia in tessuto i
Peso: 60 gr Proteggono contro gli schizzi di media

energia 120 m/s.

CEEN 166

................................................

Occhiali a maschera per saldatura, rit?altabi& con montatura

in PVC flessibile con ventilazione indiretta, elastici per la

regolazione in Poliestere @ gomma naturale. Lente interna

in vetro minerale incolore, e lente esterna in vetro minerale

tinta 5. Peso 137 gr. Proteggono dagli impatti a bassa energia

(45m/s) e dalle particelle di polvere oltre i 5 p. Realizzati con
incolori e per saldatura.

Protezione laterale e frontale.

CEEN175

65PITON @

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato, ventilazione | J !
diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle , / \
stanghette per lattraverso del cordino. Peso: 45 gr

Proteggono dagli r;zam a bassa energia (45 m/s). Lenti

in classe ottica .
campo wisivo.

CE EN 166

ermo fatto di un pezzo unico. Ampio

65VARIANT

................................

Casco da saldatura ad arco elettrico in

ABS con frontalino antisudore. e
azione del giro-testa a cremagliera.

Filtro cristalli liquidi 110x90mm in

di dimensioni 110x90mm.

CE EN166 EN379 1/3/1 EN175



© 65BREEZE

...............................

Occhiali ergonomid dal
look sportivo con lenti in
policarbonato. Stanghette
in bi-materia con terminali
flessibili. Ponte nasale in PVC
flessibile extra comfort. 20
fori d'aerazione superiori e
laterali. UVA00, »
Peso: 64 gr adm essere
indossati con gl elmett
antiurto e antirumore,

CEEN 166

65PACAYA ©

....................................

Occhiali in policarbonato moneblocco fumé
con nasello integrato. Stanghette nylon
regolabili in altezza e protezioni laterali.
Protezione oculare antiurto e antipolvere,
amovibile. Lenti antiappannamento e
antigraffio UV400. Peso: 36 gr

CEEN 166

65FUII2 ©

...................................

Occhiali binoculari in policarbenato incolore
con nasello in PVC flessibile. Protezioni laterali
e terminali flessibili. Lenti antigraffio UV400.
Peso: 29 gr

CEEN 166

W\ [NEW, / 64VISORTOIN ©

............................

~ . Visiera iniettata policarbonato incolore
g S riarisle. Ranstente © 64VISHONO

EN 166: 1 AT89 MM Porta-vusm da montare CE EN 166
sui caschi
EN 170 UV 2C-1.2 ZIRCON, GAFOREST CEEN 1731

unmm (ENIGE):
OCCHIALI i

A u lm dl: Gﬂhrm
= L3 pl0 o2 reskstonm o

&m mmﬂﬂ

= Redstorm n @i :mn da arco elettrin
9 Radsianea ala prkdone di metdll iniskn
Marcaur (ENITO
2012 = Rasklanaa agl Y




L'autorespiratore a sovrapressione
modello PA91 Plus rappresenta il sistema
_ tecnologico di protezione delle vie
respiratorie con sistema a sovrapressione,
che coniuga un elevato contenuto
tecnologico, comfort e sicurezza di
funzionamento. L'unita si compone di

- Schienalino con spallaca

- Riduttore di pressione 200/300 bar

- Gruppo erogatore a sovrapressione con
attacco M45x3

Dispositivo di protezione individuale di
Il categoria cartificato per conformita

UNI-EN 137 classe 2; approvato con
certificazione MED (specifica per
Fequipaggiamento marittimo)

CEEN 137

-

|

CA\-
T
}

s (L) Fem
sz @) FFn2S
ses1i3 () FPssV
ssie () Fr25LY

ssaLie () FAFP2SSV

vaodtw o b o confoone

o

industrie di cemento 20 pz.
ndustria farmaceutica, acdaio, »
mineraria, mecaanica .
ambienti cald e umidi 10 pz.
ambienti cldi e umidi e per 0
aercsol liquidi P
odori intersi combinato a 10
po!ven kssimr no:he =

Maschere monouso conforme alle normative
europea EN 149 e marchiate CE.
Caratteristiche:
Bassissima resistenza inspiratoria ed espira-
toria grazie al sistema di filtraggio composto
da materiale celluloso caricato elettrostati-
camente;

» Comfort elevatissimo grazie al materiale
morbido (adattabile a qualsiasi tipo di con-
formazione facciale);

+ Doppia bardatura in tessuto elastico e strin-
ginaso flessibile;

» Imbustate singolarmente;

+ Pits faciimente trasportabili (tascabili) grazie
alla loro forma pieghevole;

Fornite in un box di contenimento a forma
esagonale da utilizzarsi come dispencer;
Assenza di manutenzione.

CEEN 149




NOVA ST. - 66R999
ﬁhsdlenaplmofmoleﬁEPDand.
NOVA ST.
© ccEeni36
CIRRUS - %j~-:»F{L1:-:1(,'
Semimaschera mod. CIRRUS
(connessione filtri a cartuccia).
Taglie: S/M- M/L
Ry @ ceen140

COOKE | miscumoss

66130  Filtro a cartucda x Cimus RD 671A1 - conf. 5 pz.

' Filtro a cartucda x Cimus RD 67142 - conf. 5 pz.

Filtro a cartucda x Cimus RD 671A2 B2 - conf. S pz.

' Filtro a cartuccia x Cimus RD 67181 E1 - conf. § pe.

Filtro a cartucda x Cimus RD 671A1 B1 E1 K - conf. 5 pz.
. Filtro a cartucda x Cimus RD 671A1 P2 - corf. 5 pz.

' Filtro a cartucdia x Cimus RD 673A1 P3 - cord. 5 pr.

' Filtro a cartucda x Cimus RD 67242 P2 - corf. § pz.

- Filtro a cartucda x Cimus RD 673A2 P3 - corf. 5 pz.

- Filtro a cartucda x Cimus RD 672 B2 P2 - conf. 5 pz.

| Filtro a cartucda x Cimus RD 673 A2 B2 P3 - conf. 5 pr.

. Filtro a cartucda x Cimus RD 672 Al B1 P2 - conf. 5 pr.

| Filtro a cartucda x Cimus RD 672 E1 P2 - conf. 5 pz.
 Filtro a cartucda x Cimus RD 673 B1 E1 P2 -conf. 5 pz.

| Filtro a cartucca x Cimus RD 671A1 B1 E1 K1 P2 -conf. 5 pz.
 Filtro a cartucda x Cimus RD P3 - conf. 5 pz

 Prefiltro per polven grosse - corf. S0 pz

e | aunsimne | ca e

Dl
El
Kl
Prefiltro tipo A
Prefiltro fipo B
P2
(23
Al-F2
Bl1-F2
El-P2
K1-F2

gEl.

ANTIGAS

ANTIPOLVERE

:
:

mm

LEGENDA COLORI FILTRI
l::!!i:‘!l::ﬂl - camen oGy

h;dopsapddonmdldblhhoxst
- Vapori @ gas onganki con puro di ebollizkne £65°C
Gaz o vap ori Inogganid

 Aridride solforosa, addo doddrico

- Ammenixa

 Ossido di carborio

Vapori & Merario

' Gas rivod, andhe monssido & oo

' lodio radio ativ, incheo iodiometno rafioativa

| Pobverl

FILTRO

TABELLA FILTRI
coowcs |oescamons

€6182 | Filro a vite UNI A2 B2 - 300 gr.
€6381 | Fitro a vite UNI A2 - 300 gr.
£5384 | Fitro a vite UNI E2 - 300 gr.

€5385 | Filtro a vite UNI K2 - 300 gr.
65385 | Fitro a vite UNI A2 P2 - 300 gr.
-o[moamumnn 300 gr.
65470 | Firo a vite UNI A2 B2 E2 K2 F3 - 300 gr.
sssn]monbumnazn wog.
€6212 | Filro a vite UNI A2 B2 E2 K1 HG CO NO P2
£8571 lmo-mumuuam - 300 gr.
€5874 | Filtro a vite UNI A2 B2 E2 K1 P2- 300 gr.
€6895 | Filro a vite UNI A2 P3 - 300 gr.
€653 | Filro a vite UNI A2 B2 P3 - 300 gr.
£5503 | Fitro a vite UNI AX P3 - 300 gr.
65904 | Fitro a vite UNI AX - 300 gr.
”?!L‘.'P!"PU“‘??-‘?E.

| TIPS FRYRD | CLASSI B | '_'
Az J
A2 B2 ; 1=l
g2 I
ANTICAS (] | =]
AZB2E2K1 ‘ B
A2B2E2 K2 ' | [N
AX L m
A2P2 e
B2m 1 n)
K2-P2 \ B
» LK BR
A2.P3 \ 9]
A2 B2-P3 ; B
RE2E2 K2HgFS | 1o | |
AXF3 | 0

RESPIRAZIONE




E ANTICADUTA

Imbratura con gilet alta wisibilitd non staccabile.
Gilet segnaletica riflettente classe 1 fluorescente. Fodera rete in poliestere,
Chiusura con cemiera. 5 tasche di cui 1 per cellulare. Spazio porta-badge.

Taglia regolabile con diverse cerniere 3 in 1. Bande retro-riflettenti cudte in

color argento, montate in verticale e parallelo.

Taglie: L (S - M - L), Y00 (XL - XXL)

CEEN 361 - EN 471

EN471:2003 /A1:2007

1 - Classe dell'abito (da 1 a 3) &l

2 - Lvello di performance del materiale
retro-riflettente (da 1 a 2)

© 610HAR14

Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale

- sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di
regolazione. Cintura di posizionamento con grande schienale
termoformato. Fodera in spugna. 2 punti d’ancoraggio laterali
di mantenimento. Cinghie: poliestere.

 Cintura: fodera in spugna.

Taghie: L (S - M - L), XL (L - 00.)

CE EN 361 -EN 358

© 610HARI12

.............. lmbracamra2pum|dia nEnsarats
dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione.
Cinghie: poliestere. Taglie: L (5 - M - L), XXL (L - XXL)

CEEN 361




6 10AN153T

Anticaduta a richiamo automatico con cavo
zincato con dissipatore di energia integrato.
Carter in ABS. Indicatore di caduta.

Sisterna di blocco ad inerzia. Lunghezza: 10
m. Un moschettone. Cavo: accialo zincato.

CEEN 360

610AN102

------------------------------

Anticaduta a richiamo automatico

. a cinghia 46 mr:‘roon dissipatore

energia. Carter di pr ne. Un

moschettone. 2,5 M. Gngg:me‘m

Carter: plastica. Moschettone: acaaio.
CE EN 360

610LO03

-------------------------

Cinghia tubolare e punto
d’ancoraggio. 2 terminali

capocorda cuciti. Larghezza
25 mm. Lunghezza : 2 m.

610EX118400A

----------------------------

Fune di mantenimento r e con
tenditore in acdaio inossidabile. Corda
trefolata @ 14 mm con indicatore di
usura. Terminale capocorda. Protezione
cuciture, Guaina di protezione.
Un moschettone.
Lunghezza regolabile da 020 a 4 m.
Fune: Poliestere. Tenditore: acciaio
inassidabile.

CE EN 358



E ANTICADUTA

a dnghia. Terminali capoco
a trecda. Lunghezza: 2 m. 2

...... madodmd ...... | /’J
: Antica assorbitore mnerz: ) .

Moschettoni con chiusura a vite in =
- acciaio zincato, apertura 17 mm. ; 610AN2132CCC
= CEEN385| = eeesesscsesssssssccscscnncs
¢ Amlcadm ad assorbitore di
- ergia a cnghla doppia (Y).
F Tefmcnall capocorda a treccia.
Lunghezza: 2 m.
(== 3 Moschettoni con chiusura a
vite in acciaio zincato,
T — apertura 17 mm.

‘/D CLE:

ELMETTO DA PONTEGGI - 64GRANITE

--------------------------------------------------

Casco da cantiere in ABS. Senza fronting, per una migliore
visione verticale. Innovativa cuffia tessile extra confort.
Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura
ROTOR®, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm.

con sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Isolamento elettrico non superiori a 1000 V in corrente
alternata o 1500 V in corrente continua.

| CEEN 5036 - EN 397 |

MOSCHETTONI

610AMO22

......B810AM002
Moaschettone con chiusura
610AMO25 a vite in acciaio zincato.
llll%s&‘l 'e.;on.$...' @

automatica in lega leggera,

@



610E190

..................................

Kit ant;zdm pronto dfus&tlamlmlum

J 2 punti di ancoraggio antica (dorsale -

' sternale). 2 fibbie goegolamne 2 placche
\ lateralt dadregolmone Nvtocad'uta g:l‘ssmbmte
i energia con fune, lunghezza 2 m

Imbracatura: Cinghia in poliestere, fibbie:

trattate anticorrosione. itore di energia:

corda in poliammide. Moschettone: Acciaio

zincato. Taglie: L (S M- L),XXL (XL - X0

610E140

Kit mtocaduta pronto alluso: Imbracatura 2 punti

ag& io anticaduta (dorsale - sternale).

2 fibbt regolazione. 2 placche laterali di

regolazione. Anticaduta a richiamo automatico a

cinghia 46 mm con dissipatore di energia. Carter

di pmtezcone. aso M. Imbracatura: Cinghia

bie trattate antlcom)sme.

Anoaduta a fune retrattile: Carter in lasnca,
Cinghia in polie

Moschettone: Acciaio zmcm.

Taglie: L (S - M - 1), Y00 (XL - XXL)

'EN360 EN361 EN362

610E150

Krt anticaduta pronto altuso: Imbracatura
punti di anooraggo anticaduta (dorsale -
shemale 2 fibbie di regolazione. 2 placche
laterali dl regohzsone. Anticaduta scorrevole
di tipo non apribile con testimone di caduta
su supporto di fissaggio con corda trefolata
@ 12 mm, lunghezza 10 m. 2 moschettoni.
Imbracatura: dnghie polyesﬁer fibbie trattate
anticorrosione. Corda: Poliammide.
Moschettone: Ag.aao zincato.
Taglia unica (S-M - L)

EN 361 EN353-2 EN362

ANTICADUTA |- ¥4
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VALIGETTA "MULTISAN"
MAGGIORATA
Valigetta in ABS, dotata di
supporto per attacco a parete.
Idonea per aziende industriali,
automezz di servizio, trasporto
persone o in qualsiasi luogo
dove sia utile avere un pronto

: soccorso al
Dimensioni: 443 x 338 x 147 mm.
Per attivita oltre 2 Lavoratori.
Contenuto a norma dell‘allegato
1 del DM 388 del 15/7/03
con integrazione di prodotti di

CONSUMO MONOUSO.
DM 388
Vlhgdll "SAFARI™ MAGGIORATA
Valigetta in ABS, dotata di supporto per
attacco a paret die. Indicata per Iimpiego
su automezz di servizio, manutenzione,
_trasqzno persone o in qualsiasi lm')go dove PVRMAO20
s1a utile avere un pronho SOCCOrs0 3 segmto. .... B A
Dimensioni: 282 x 220 x 112 mm. ‘l;t RIANrI:.l'_Allﬂl_i
Per m“fd 'f'tno a2 Lavg;lamn. ' b . - op :tt\t:anﬁu’rutﬁ 02
Contenuto a norma dellallegato 2 del DM _ =)
388 del 15/7/03 con integrazione di prodotti T Nl supporto per attacco a
di consumo monouso. e Paeted'?mmnep,
DM 388 impermeabile e antipolvere,

Dimensioni: 400 x 260 x 130 mm.

Contenuto: n. 1 pallone di nanimazione ASIBAG

- n. 2 maschere oronasali - n. 1 zrihocca

elicoidale PINOCCHIO - n. 3 cannule di guedel

sterili - n. 1 bombola ossigeno ricaricabile da k.

0,5 valvola Italia con riduttore - n. 1 mascherina

@ PVTSS015 per ossigeno con tubo antischiacciamento -

..................................... Istruzon pm SOCCOMsO
_ _ TROUSSE_"LEVASCHEGGE™ ' M 388

Consigliata per aziende dove esista la possibilita di ;

essere colpiti da schegge di lavorazione. | prodotti -

sono contenuti in pratico astucdo in polipropilene

di minimo ingombro. Contiene accessori per |

estrarre schegge di varia natura e per effettuare -

una pnma medicazione della parte lesa. .

Istruzioni per 'uso contenute allinterno.

Dimensioni: 230 x 170 x 45 mm. !

..................

KIT "LAVAOCCHI DI EMERGE NIA"
Consigliato per tutte le aziende e su automezzi
di trasporto per effettuare un lavaggio oculare
d’emergenza e per la successiva medicazione.
| prodotti sono contenuti nella valigetta in
polipropilene con supporto per attacco a parete o
su automezzi e maniglia per trasporto.
Dimension: 250 x 190 x 85 mm.




VALIGETTA "MEDIC 1"
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto,
supporto attacco a parete, maniglia per

" trasporto, chiusura con due clip rotant.
Indicato per attivita fino a 2 lavoratori. Contenuto
a norma dell‘allegato 2 DM 388 15/7/03.
Consigliato per piccole aziende e in dotazione ai
lavori in esterno su mezi aziendali.

Dimensioni: 259 x 205 x 87,5 mm.

DM 388

KIT “USTIONE™

Valigetta realizzata in prolipropilene antiurto, con
supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto,
y chiusura con 2 clips rotanti,
Impiego: Pronto soccorso per tutte le aziende e su
automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni.
Contiene F'occorrente per una prima medicazione

Defibrillatore semiautomatico di facile utilizzo,
progettato per somministrare un trattamento
veloce e sicuro. Pratico ed intuitivo , dotato di
una guida per RCP e di chiare istruzioni che
ortano il soccorritore attraverso tutto Fiter

i rianimazione. Piccolo e leggero, funziona
con batterie a lunga durata per una massima
portabilita. La giusta soluzione per salvare la
vita in ogni luogo: casa, uffido, scuola, hotel,
aeroporto, treno, spiaggia, palestra etc..
265x215x75cm

NEW |

Armadietto realizzato in metallo verniciato con
polvere epossidica colore bianco, dotato di serratura
completa di chiave. Contenuto conforme a quanto
previsto dal DM 15/07/03 n°388 allegato 2, per
imprese che impiegano fino a 2 lavoraton. a

Consigliato per piccole aziende commerciali ed
in i, officine, cantieri, laboratori ecc.
Dimensioni: 370 x 300 x 140 mm.

DM 388

SOCCORSO

PRONTO {-}=



E ASCIUGATORI

@ Fumagalli Componenti-..
LUAMBIENTE E UN BENE PREZIOSO

Aiutaci a rispettarlo

LAmbiente & un bene naturale e prezioso, una risorsa indispensabile per la vostra vita
e per le attivita umane. L'uso responsabile di tale bene & un dovere per ciascuno di noi.
Risparmio energetico rispetto per I'ambiente Made in Italy.

€ 700,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00

€ 625,00

€64.00

€ 26,61

ASCIUGAMANI MAGNUM MAGNUM MAGNUM MAGNUM
DI CARTA MGES MGSs EP M09 ECP TIMEPOWER
250 a50 Comfort TP 150

Note:

I dati utilizzati, sono derivati dai calcoli effettuati con i prezzi medi rilevati da offerte di mercato. E possibile
che per alcuni casi spedfici, ke risukanti skano differenti + /-, cid pud essere dovuto ad offerte particolari
Costo energia elettrica euro (simbalo) 0,12 /KWh

Fogli per asciugatura; media pan a 2,5 pz(dal calcob sono esdusi | quantitativi di fogh asciugamani

utilizzati per usi improprio o asportat)
La tabella analizza i costi relativi ai consumi necessari ad erogare i servizi d'asciugatura.

Quindi da ritenersi esclusi uiterlon costi aggiuntivi, quali esempio:

— Costi amministrativi di gestione contratti, bolle, fatture, operazioni di pagamenti, noleggi, acquisti;
— Costi stoccaggio materiale di consumo;

— Costi nempimento dispenser;

- Costi smaltimento rifiuti;

— Costi spurgo tubature iltasate.



Caratteristiche di costruzione

Anti-Writer

Trattamento su M&erﬁoale

con porcella

anugvafﬁo e antigraffiti
‘ Minime ingombro
( uj Minimo ingombro, ﬂ)
D massima efficienza.
(%) brevetiato Set la

y ema B

~ moto ventiante

ad alta efficienza e

rapida manuterzione.

Disposkivi di
sicurezza Protezione
\Water-stop.

©

Caratteristiche prestazionali

UVC System Sistema
brevettato con
lampada UV-C per
fabbattimento della
carka batterca.

S

2

N

. velodta Ultra rapida

,9 Persenalizzabile

, Motore ad devata
portata con r
elettronica
velodta.

wone

Risparmio Energetico
Gestione eletiromica
; Scheda detironica
N di controllo funzioni
risparmio energetico
e attimzzazione delle
prestazioni.

Antifurte/
Antivandalo Struttura
in acciaio, chusura con
pemi di sicurezza e viti
speciali.

Opzione Colori Vasia
scelta nella gamma
colon.

Sistema ELP Eco Life
gram Prodotto

ble, Rcc:lablle
&co —compat
(ciclo divita 20 anm)

Semli incasse

Antimicrobico
Trattamento superficale
antimicrobico.

Turbo

Sistemi a pagamento
Gettoniere mono

o multi canale per
fomitura servizi a
pagamento.

Resistenza Resistenza
specale a risparmio
energetio

D
&
3
¢

)
*®

LEGENDA ICONE

Timer di sicurezza
Funzione antivandalo
con amesto automatico.

Certificato di collaudo
individwale Ciasaun
appareccho viene
testato e collaudato in
fabbrica.

Doppia presa raselo
120/230 V con chiusura
di sicurezza,

Sistema HPA Sistema
di riscaldamento aria
Serza resistenza,

Halr Care Genemtore

) diioni per un maggior

comfort di asciugatura.

Motore Long Life
Motore spedale pib

robusto, di Iunga durats

e consumi ridottL

€
O

™

@

- “‘\
-

&

Bocdhetta [h'de
Bocchetta Girevole.

Made in Italy Design
e tecrologia itali@ana.

Dispesitivi di
skurezza Protezions
temnxa Skin-care.

Tempemum
Personalizzabide

Minim1 ternpl dl
asciugatura.

Tubo girevele Per
indirizzare agemlme e

Manutenziene ﬂdom
Sistema brevettato
rspamo dei cost I
manutenzione (Eco
Lem).

ASCIUGATORI



E ASCIUGATORI

MGS88 LEM

---------------------------------------------------------------

Disponiblle verslone .

Fotocellula e UVC @ “m“"

Serie Collection - Finiture Speciali Opzioni Speciali a richiesta
Carbonio  Wengd Radka Marmo Opzione speciale Colori speciali.
i bocchetta bloccata Richiesta disponibilita RAL.
@ 0 @ @ m ' Minimo ordine 32pz
M mm—_,

Materiale coperchio k:dalo al carbonio o inox AlSI 304 E
Trattamento coperchio in acciaio al carbonio  Porcellanato £ O )
Trattamento coperchio inox Lucido o satinato
Materiale supporto base Alluminio
Peso netto 8kg _
Tensione di alimentazione 220/240V \
Frequenza di rete 50/60 Hz DD flg?
Assorbimento motore 250 W T
Assorbimento resistenza 2000 W Max
Assorbimento complessivo 2250 W 120 om
Protezione corpi estranei IP21/1P23*
Grado di protezione elettrica Classe |
Marchi di qualita TUV/CE

* P21 Bocchetta Girevole - IP23 Bocchetta bloccata

APIEDO00®




Disponiblle versione !
uvec

TIME POWER TP10

==

BEEs

Serie Collection - Finiture Specialf

Q0O &

Carbonio  Wenge Radi@ Mamo

Corpo e tubi antivandalo
Chiusura coperchio

Peso netto

Dimensioni a/l/p (cm)
Tensione di alimentazione
Frequenza di rete

Grado di protezione eettrica
Consumo totale

Consumo per ascugatun
Asciugatura

Portata Aria

Attivazione

Filro

Certificato di collaudo
Colore standard

Colore a richiesta

Acciaio inox AlSI 304

Viti antifurto

11,6 kg

49 - 36 - 19/25

220/240V

50/60 Hz

Classe |

1100 Watt

3 Watt

10 secondi

651/s

Automatica con doppia fotocellula
Ad alta efficienza

Individuale

Acciaio Inox AlSI 304 lucido o Satinato
Smaltato/ bianco - giallo - antracite
Trattamento antimicrobico

O(D.!D° ®®

110 cm B

Aacluam'omi



! ASCIUGATORI

Disponiblle verslone .
TURBO

-

HI-TECH FMO9SA EC

Smaltato giallo Smaltato anfracite Alluminio cromato Iuc';do
Serie Collection - Finiture Speciali
XX

Funzionamento Fotocellula

Materale Alluminio

Peso netto 48 kg

Tensione di alimentazione 220/240V

Frequenza di rete 50/60 Hz

Assorbimento Variabile da 750 W a 2250 W

Temperatura aria in uscita Personalizzabile

Protezione corpi estranei P23

Grado di protezione elettrica Classe |

P0G 0LWIDB@

---------------------------------------------------------------

— 3%
oVt
£ _———oﬁ ’ > —
=t =

120 cm

o




NATUS LW44A

Dimponibile VErslane ;"5 1ttt T ettt eetteeteeteteeeanrestrtserenarTssrane
JET 14 secondl

Yomataon

T -

BERP

antracite lucido abs bianco
I'—- ——W‘ l—“- \
Serie Collection - Aniture Speciali Opzioni Spediali @ nichiesta | | & \
Carbonio  Wengé Radica Marmo Colon speciali. | 5 / ]
5 Rlchlem disponibilita RAL. [
@ @ @ @ Minimo ordine 32pz pr— - S— L
- 282 mm 167 e
Funzonamento Fotocellula
Materiale coperchio Acciaio al carbonio o inox AlSI 304 o ABS N
l lI
Trattamento coperchio inox Lucido o satinato \ &
Materiale supporto base ABS autoestinguente /} i
Peso netto 5 kg /7
Tensione di alimentazione 220/240V T I\
Frequenza di rete 50/60 Hz ', /'I
Assorbimento complessivo 1640 W \
120cm \ )
Protezione corpi estrane P21 'l
Grado protezione elettrica Classe I | |
Marchi di qualita TUV/CE

03

ASCIUGATORI i






